Camera Control Pro ソフトウエア 

使用説明書 (リファレンス7ニユアル） 


■ はじめに 

この使用説明書の構成 、 Camera Control Pro の概要（主な機能 
および動作環境)、使用前の準備などについて記載しています。 

■ 操作ガイド 

Camera Control Pro の各機能の操作手順について記載しています。 

■付録 

環境設定の詳細、アンインス I -ールの手順などについて記載してい 
ます。 


重要 ： Product Key (プ□ダクトキー）について 


ケースに添付されているプ□ダクトキーは大切に保管してください。プ□ダクト 
キーを紛失された場合、再発行でさません。このプ□ダクトキーは、本ソフトウェ 
アをインス!-ールする際に必要になります。また、将来新しいバージョンにアップ 
グレードする際にわ必要になります。 
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このたびは Camera Control P 「 日をお買いあげいたださ、誠にありびとうございます。 

ご使用の前に、この使用説明書をよ<お読みいたださ、正し<使用して<ださい。お読 
みいただいた後は、ご使用になるちびいつでも見られるところに必ず保管してください。 


表記について 

-この使用説明書は、カメラやパソコンの 0 S に関する基礎的な知識をお持ちのちにお読みいた 
だくことを想定しています。基本的な用語や操作などについてはカメラやパソコンの使用説明 
書などでご確認ください。 

- Windows XP Home Edition と Windows XP Ftofessional を [Windows XPJ と総称し 
ています 。 Windows 2 日日日 Ftofessional を 「 Wind 日 ws S 日日日」と表記しています。 

-日 S によってメニュー名び異なる場合は、 「 Windows のメニュー名 （ Macintosh のメニュ ー 
名)」と表記しています。 

-メニューやフォルダの操作順を、矢印（イで示しています。 

-コンパクトフラッシュ ( CF ) カードや SD メモ U —カードなどを「メモ U —カード」と表記 
しています。 

この使用説明書で使用する画面について 

この使用説明書は、 Windows と Macintosh を同時に説明しています。説明中では 、 Windows 
XP Ftofessional の画面を主に使用していますび、操作方法は Windows / Macintosh でほぼ 
共通です。画面に表示されている画像ははめ込み合成によるものび含まれています。 

ただし、 0 S の種類やバージョンの違いによって、画面の外観や操作び本使用説明書に掲載され 
ているものと一部異なる場合びあります。日 S 特有の操作や表示画面については、ご使用の日 S 
の使用説明書をご覧<ださい。 

この使用説明書を EP 刷するには 

この使用説明書を印刷する場合は 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader の[ファイル] 
メニューから[印刷]を選択してください。この使用説明書は A 己サイズです。 A 4 サイズの用 
紙に印刷する場合は、2ページを見開きで印刷してください。パソコンの画面で見開き表示にし 
たときと同じ状態で印刷するには、2ページ目から印刷を開始してください。 

Camera Control Pro のインス I ル/アンインス I ル時のご注意 

Camera Control Pro をインストール/アンインストールする際は、「コンピュータの管理者」 
(Windows XP )、「 Administrators」（Windows S 日日日)、「管理者 」 (Mac OS X )アカウントでの 
グオンして < ださい。 
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はじめにお読み<だをい 

重要 

Camera Control Pr 日の各種設定は、カメラの機種により設定内容び異なります。詳しい内容は 
ご使用のカメラの使用説明書を参照してください。 

重要 

Camera Control Pr 日は、パソコンからカメラをコント□ールするソフトウェアです。撮影後の 
画像を編集することはでさません。 


使用する画面について 


ここでは、主に D 2 XS 使用時の画面を使用し、設定内容び大さく異なる画面のみ、他のカメラの 
ちのを併記しています。 

Mac OS で Camera Control Pro をご使用の場を 

Mac OS で D 1 日日を お使いの場合、ファームウェアバージョンび 2.0 日 じ(降であることをご確認 
ください。ファームウェアバージョンび 2.0 日より前の場合には、お近くのニコンサービスセンター 
にてバージョンアップしてから Camera Control Pr 日をご使用ください。 




はじめに 操作ガイド _ 付録 _ 
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カスタマー登録/サポート窓口のご案内 

カスタマー登録とヴポート窓□については、 こちらを ご覧ください。 



カスタマー登録 


ご注意 

-あなたびデジタルカメラで撮影または録音したわのは、個人として楽しむなどのほかは、著作 
権上、権利者に無断で使用でさません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽し 
むなどの目的であっても、撮影を制限している場合びあるのでご注意ください。また、著作権 
の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内で使用する外は、ご利用い 
ただけませんのでご注意<ださい。 

-この使用説明書の一部あるいは全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

-この使用説明書に記載されている内容は予告なしに変更されることびあります。 

-この使用説明書の内容につきましては、万全を期して制作いたしましたび、万一お気付きの点 
びございましたら、ニコンカスタマーヴポートセンターまでご連絡ください。また、使用説明 
書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

-仕様、性能は予告なく変更することびありますのでご了承ください。 

•本書を使用して操作した結果については、当社はいかなる責任ち負いかねますので、ご了承< 
ださい。 

-本製品の不具合に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等） 
についての補償はご容赦願います。 

商標説明 

Microsoft ® および Windows ® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ 

る登録商標です。 

Ad 日 be、Adobe Reader、Adobe Acrobat Reader は Ad 日 be Systems , Inc . (アドヒシステ 

ムズ社）の商標または特定地域における同社の登録商標です。 

Pentium は米国 Intel Corporation の商標です。 

Macintosh®、Mac 日 S、QuickTime は米国 Apple C 日 mputer 社の商標です。 

その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 
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使用説明書の見方 

使用説明書の各ページは下のようになっています。 


① 

③ 


⑤ 


⑤ 


操作ガイド 


付録 


に amera Control Pro ] パネルの設定 
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[ドライブ]パネル 

[ドライブ]パネルでは、カメラの操作に関する項目を表示および設定でさます。 


isaaii _ 

ファイルのがラを）立-' 訝定 6) ツールのヘルプ出） 
の XS が接沒されています。 

▼ 

: 盈叫巧存 I 朽ィプ 1 担 ? J _ 


咖 


JL Iこ1卜 

IBKT 試ミ . J 


AF エリアモ—ド：： 
フォーカスモード ：I 


[動作モード] 


D 1 シリースでは、カメラとバソコンを接続したとさの撮影モードを [1 コマ 
撮影]または[連続撮影]に設定でさます。また、ここでの変更はカメラの 
カスタムセッティング#30 [ PC モード時の動作設定]の設定に反映されます。 


□ 100 の場合は、カメラ側で設定されているモ- 
コン上で変更することはでさません。 


ドび表示されますび、バソ 


□2 シリーズ、0200の場合は、 f [カメラ本体のコント□-ルを有効にする] ) 
びチェックされているときは' ナ J ' クフじ目安疋レに剧化七一 p ' び'ホ术じイしノ\ 

ソコン上で変更することはでさません。チェックされていないとさは、カメ 
ラで設定した動作モードにかかわらず、 [1 コマ撮影]、[低ま連続撮影]、[高 
连連続撮影]から選択することびでさます。 

D 70 S 、 070、 D 50 の場合は、 [1 コマ撮影]、[連続撮影]から選択するこ 
とびでさます。カメラ本体の[撮影動作モード]を[セルフタイマー撮影]、 [2 
秒 U モコン撮影]、[瞬時 U モコン撮影]に設定した場合、 [1 コマ撮影]にな I 
ります。 


④ 


[AF& 撮霞]/ [撮該]ボタン 

動作モードび[低速連続撮影]の2シ U - ズ / DSOO )、 [高速連続撮影]の2シ U - ズ/ 
□200) または[連続撮影] ( D 70 S / D 70/ D 已 0) の場合 、 Camera Control Pro の [ AF & 撮影] 
ボタンび IAF & P 团ミ包！ ボタンに、「撮該1ボタンび「開始1ボタンにをね0まず。 


① ここをク U ックすると、3つの章それぞれの最初のページに移動します。現在見 
ている章び濃<表示されています。 

③ ページのタイトルです。 

⑤ 機能の説明です。 

④ 青色の夕 字 を ク U ックすると、関連するページに移動します。 IJ ンク先から元の 
ぺージに戻るには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader の[前の画面] 
ボタン (©) をク U ックしてください。 

⑤ ここをク IJ ックすると、表紙に戻ります。 
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Windows 


動作垣境 


インス I -ールには下の環境び必要です。インス I -ール前にご確認ください。 


CPU 

Pentium 300 MHz 上 

OS 

Windows XP Home Editi 日 n / P 「 日 fessi 日 nal 、 

Windows 2000 Professional 

(すべてプ U インストールされているモデルに対応） 

ハードディスク 

インス!-ール時：日 0 M 目(上の空さ容量 

動作時：] G 目上の空さ容量 

メモリー （ RAM ) 

256 M 目上実装 （768 M 目(上実装を推奨） 

モニター 解像度 

800 X 600ピクセルじ(上、] 6ビット色 （ 約6己000色）、 
24ビット色（約] 677万色）推奨 

インターフェース XI 

USB :標準装備された USB ポートのみ対応 

IEEE ] 394 : 0 HCI 準拠のボードのみ対応 

巧応カメラ 

D 1 シ U — ズ、 D 2 シ U — ズ、 D ]00、 D 200、 D 70 S 、 D 70、 

D 己0 

その他 

-インス!-ール時に CD - ROM ドライブび必要です。 

- Nikon Message Center 機能を使うには、インターネットに 
接続でさる環境び必要です。 


《 ] USB ； V ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 

《2動作確認済みボードをご使用ください。動作確認済みのボードに関しては下記アドレスの 
ホームページのヴポート情報でご確認ください。 

対応カメラ、対応 0 S の最新情報は、下記アドレスのホームページのサポート情報でご 
確認ください。 

htt_p://www.nikon-ima 客 e.com/jpn/su が ort/index.htm 


カメラ名の表記について 

本使用説明書では、 D 1、 D ] X 、 D ] H をまとめて 「 D ] シ U —ズ」と表記します。また、 
D 2 XS 、 D 2 X 、 D 2 HS 、 D 2 H をまとめて 「 D 2 シ U — ズ」と表記します。 
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Macintosh 


動作垣境 


インス I -ールには下の環境び必要です。インス I -ール前にご確認ください。 


CPU 

PowerPC G 3/ G 4/ G 己※1 

OS 

Mac OS X Version 1 0.3.9 降 

八ードディスク 

インストール時：日 0 M 目！;!上の空さ容量 

動作時：] G 目上の空さ容量 

メモリー （ RAM ) 

256 M 目上実装 （768 M 目上実装を推奨） 

モニター解像度 

800 X 600ピクセル上、] 6ビット色 （ 約6日000色）、 
24ビット色（約] 677万色）推奨 

インターフェース^2 

USB :標準装備された USB ポートのみ対応 

円 rewire :標準装備された Firewire ポートのみ対応 

巧応カメラ 

D 1 シ U — ズ、 D 2 シ U — ズ、 D ]00、 D 200、 D 70 S 、 D 70、 

D 己0 

その他 

-インス!-ール時に CD - ROM ドライブび必要です。 

- Nikon Message Center 機能を使うには、インターネット 
に接続でさる環境び必要です。 


《 ] Intel 製 CPU 搭載の Macintosh での動作は保証しておりません。 

《2 USB ； V ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 

対応カメラ、対応 0 S の最新情報は、下記アドレスのホームページのサポート情報でご 
確認ください。 

http://www.nikon-image.eom/i 目 n/su 阳 ort/index.htm 


カメラ名の表記について 

本使用説明書では、 D 1、 D ] X 、 D ] H をまとめて 「 D ] シ U —ズ」と表記します。また、 
D 2 XS 、 D 2 X 、 D 2 HS 、 D 2 H をまとめて 「 D 2 シ U — ズ」と表記します。 
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インス I ^ール 


Camera Control Pro をインストールする前に、下の点についてご確認くださし、。 

• Camera Control Pro の 動作 環境 を ご確認ください。 

• ウイルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。 

♦他のアプ U ケーシヨンソフトウェアはすべて終了させてください。 

ご使用のパソコンの 0 S 名をク U ックし、インス!-ール手順をご覧ください。 


Windows Macintosh 


Camera Control Pro がすでにインス I ルされている場合 

すでに Camera Control Pr 日びインストールされている場合は、インストールの操作中に 
Camera Control Pr 日のバージョンに関するダイア□グび表示されます。画面の指示にしたびつ 
て操作してください。 
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インス I ^ール 


Windows 1/5 


Camera Control Pro をインストールする際は、「コンピユータの管理者 {Windows 
2000 の場合は 「 Administrators 」）」 アカウントで□グオンしてください。 


[ Welcome ] ウィンドウ 

Camera Control Pro ソフトウエア CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れると、地域 


選択画面び表示されます。 [ Japan ] を選択して [ Next ] をク U ックすると、 [ Welcome ] 
ウインドウび自動的に開さます。 



標準インストール 

必要なソフトウエアびすべてインス 
トールされます。 




Camera Control Pro 


カスタマー登録 

カスタマー登録用のサイトび表示され 
ます。 

\ _ _ 


カスタムインストール 

必要に応じてインス I -ールするソフト 
ウェアを選択でさます。 

V 一 

7 ま用説明書 X ’ 

X ’トライアル版では表示されません。 

Camera Control Pro の使用説明書を 
収録した [ Manuals ] フォルダび開き 
ます。フォルダ内の [ INDEX . pdf ] を 
ダブルク U ックしてから地域（日本語) 
を選択すると、使用説明書の表紙び開 
きます。 

ニコンソフトウエア-トライアル版サイト 

ニコンのソフトウエアのトライアル版 
をダウン□ー ドでさます。 

ヴポートのご案内 

ヴポートのご案内や、「お読みください」 
を参照でさます。 

\_ _ 


Camera Control Pro をアンインストールする手順については、 Camera Control 
Pro のアンインス I -ール 方法を ご覧ください。 


地域選択画面が自動的に開かない場合 

[スタート]メニュ—— ► [マイコンピュータ]を選択して （ Wym / ows 2000 はデスクトップ上の[マ 
イコンピュータ]アイコンをダブルク U ックして）、マイコンピュータウィンドウを開さ、その中 
の CD-ROM に amera Control Pro) アイコンをダブルク U ックします。 


ニコンソフトウエア • トライアル版サイト/ヴポートのご案内/カスタマー登録 

「ニコンソフトウエア-トライアル版サイト」、「サポートのご案内」、「カスタマー登録」には、イ 
ンターネットに接続でさる環境び必要です。 
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インス I ^ール 


Windows 2/5 


(下の手順で Camera Control Pro をインストールしてください。 



[標準インス!-ール]をク U ックしてください。 




し amera し ontrol Pro 


巧準むストール 


皮巧 i な B 月ま 


コンリフトな!ァ’トライアル版サイト 


サポートのこ案内 


カスタマーき録 
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D 使用許諾契約の内容 ①を よくお読みの上、[使用許諾契約の全条項に同意しま 
J す]を選択 ② してから、[次へ] ⑤をク U ックしてください。 



の 


巧巧を誌巧め 

みの製〇。□ほ用許 I 饌巧を;'主き;'果くも'読みください。 


ソフトウ巧使用許諾書 

が作成した本ソフトかアをわ査様麵ずることに関して、々のとわ燥 


使用許諾 
寧な一切の！ 


P コンのラ化シサ-(も本ソフトゥェァ ( 


暗綿し'が姑す:式若織掃痕饭语利ピ 


饼脈®歡、 


@ お用許 i を誤約のを罢巧じ简まします化)' 


〇 使踊丰 i ま契巧のを巧(厢ましません(が 


I か剧哲 ； 


⑤ 


<戻る (がに 放へ(が〉 J 〔 キトンセル I 


4 (トライアル版ではこのステップは表示されません。）パッケージに記載されて 
^ いるプ□ダクトキーを入力 ① して、 [0 K ] ②をク U ックしてください。 
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[ユーヴー名]と[会社名]を入力 ① してから、[次へ] ②をク IJ ックしてください。 



- InstallShield 


ユーサ >一宿巧 
悟報を入力してください。 


トサ''-もわよ U 会なるを入力してください。 



の 


2-ザ-を(が: 

[WffiH 

会なるを)： 


— - 

[ <戻る(呂） て みへ(が> D I キトンセル I 


プ□ダクトキーについてのご注意 

-プ□ダクトキーは半角で入力してください。 

-プ□ダクトキーは再インストールの際などに必要になりますので、紛失しないよラごを意ください。 
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Windows 4/5 



[次へ]をク IJ ックしてください（インス!-ール先のフオルダを変更したいとき 
は、その前に[変更]をク U ックしてフオルダを選択してください)。 



[インス!-ール]をク U ックしてください。 



- InstallShield 


インスト-ん幸 fi の完了 

インストルを剛をするを偏が数けしを。 



[インス H レ]をクリッルてインスト-ルを剛台してください。 


^づ閣ミを應飄魏する覇、房る]漏します。クィサ H 鞭了するには、論麵ッル 
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Windows 5/5 
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操作ガイド 


付録 


インス I ^ール 


Macintosh 1/5 


Camera Control Pro をインス!ルする際は、「管理者」権限のアカウントで□グイ 
ンしてください。 


[ Welcome ] ウィンドウ 

Camera Control Pro ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れてから、 
デスクトップ上の CD-ROM (Camera Control Pro ) アイコンをダブル 
ク U ックします。開いたフオルダ内の [ Welcome ] アイコン （み） をダブルク U ッ 
クすると、地域選択画面び表示されます。[日本]を選択して[次へ]をク U ックすると、 
[ Welcome ] ウインドウび開きます。 


標準インストール 



必要なソフトウエアびすべてインス 
トールされます。 


カスタマー登録 

カスタマー登録用のサイトび表示され 


よ9 〇 


使用説明書^ 

※トライアル版では表示されません。 

Camra Control Pro の使用説明書を 
収録した [ Manuals ] フォルダび開 
きます。フォルダ内の [ INDEX . pdf ] 
をダブルク U ックしてから地域（日本 
語）を選択すると、使用説明書の表紙 
び開さます。 



Camera Control Pro をアンインストールする手順については 、 Camera Control 
Pro のアンインス I -ール 方法を ご覧ください。 


ニコンソフトウエア • トライアル版サイト/ヴポートのご案内/カスタマー登録 

「ニコンソフトウエア-トライアル版サイト」、「サポートのご案内」、「カスタマー登録」には、イ 
ンターネットに接続でさる環境び必要です。 
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付録 


インス I ^ール 


Macintosh 2/5 


下の手順で Camera Control Pro をインストールしてください。 



1 Camera Control Pro のインストールには、管理者の[名前]と[パスワード] 
ム び必要となります。管理者の名前とパスワードを入力 ① して、 [0 口 ②をク IJ ッ 
クしてください。 



"CameraControlPro Installer" に巧更を加えるには、 
友なたのパスワードを入力しでくだまい。 



[▼1 詳扭な 1B« 


感 (キャンセル )1 と 0K J ③ 
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使用許諾契約の内容 ①を よくお読みの上、[続ける] ③をク IJ ックしてください。 


CameraControlPro Installer 


©使用許諾契約 
♦インストー化で fT ! 
♦インストール 中 
•仕上け 


① 


使用許諾契お 

ニコンがホ巧した本ソフトウェアをお客巧が巧用することに巧して、 
巧のとおり契のします。 

1. 巧苗を諾 

ニコン又はニコンのライセンサーは、本ソフトウェアの著巧権及びそ I 
の »a 化にを要な一切の结德利を巧ちしても'0ます。ニコンは、その 有 
する旧りの権利に基ブき、お客巧に巧して、本ソフトウェアに巧して、 
巧の巧容の非お占的権利を許諾します。 

(1) 本ソフトウェアをお客巧ご自»が、お客ながが有する1台のコン 
ビュータ上で巧巧{入力、記 情- ちぶ、出力）する權利。 

(2) バックアップの目ののためだけに、«がが淀み巧れるおにおいて 
ネソフトウェアの巧を1甜作巧すること。 

2. 巧巧を諾の巧巧 

本巧巧を諾は、お客巧が本ソフトウェアをインストールスはダウン 
口ードした時から兒巧し、お客巧が本使用な巧書に記曲される S 巧に一 
つでも宙反した巧合に自面のに夕巧するものと します。 本巧用許諾書が 
ホ巧した巧合、お客巧は、本ソフトウェア及びそのすぺての複投巧をち 


プリント… )（ 巧巧... 


⑤ 


4 

[同意します]をク U ックしてください。 



ム 

ソフトウェアのイジストールを«けるには、巧用な*契約 
に同*ずる必要があ0まず。 




巧ける巧をは、•同*します"モ«巧し、インストールをキャンセルす 
るには、•同*しまだん"モクリックして<ださい， 





(( 忘します )]( 同* しま e ん) 


L 






r 




5 [インストール] 

をク U ックしてください。 

' O 0 O 

し ameraControlPro Installer 




インス!ルの種類 



©使用許諾契約 

インス!ルをミ行するには■インストール■•ポタンをクリックしてく 




©インス!ルの在類 

ださい 

•Camera Control Pro 




♦インストール中 





•仕上げ 






1「；。リ3わ〇口 powered by Vlbt X - 




( 戻る 乂（ イジストール )1 
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5 (トライアル版ではこのステップは表示されません。）パッケージに記載されて 
いるプ□ダクトキーを入力 ① して、 [0 口 ②をク IJ ックしてください。 


の〔 


Nikon ソフトウェアライセンス 


つ 度 





[名前]と[所属]を入力 ① してから、 [0 口 ⑤をク U ックしてくださし、 


① 


を巧と所属を登!！して下さい 

言 前： 


巧 K : 


〔ら OK 3 (2) 


〇 [はい]をク U ックしてください。 



次の s » 情報があります 

を前： user 
所 S : user 

この ft な巧巧は、正しいでずか？ 



( いいえ ) k はい )) 


L 




プ□ダクトキーについてのご注意 

-プ□ダクトキーは半角で入力してください。 

-プ□ダクトキーは再インス!-ールの際などに必要になりますので、紛失しないようご注意くだ 
さい。 
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[終了]をク U ックしてくださし、 



J か 0 K ] 
Wrom 


をク IJ ック して 、 Camera Control Pro ソフトウ エア CD-ROM を CD - 
ドライブから取り出してください。 


インス!ルが巧了しました。 

Welcom 巧な了してもよろしいですか？ 

〔牛ヤン七儿 ~^\t OK 11 


これで 、 Camera Control P 「 日のインストールは完了です。 
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ソフトウェアの起動と終了 

Camera Control Pro を起動ずる 


7 カメラの電源を OFF にして、カメラと起動済みのパソコンを US 目ケーブルま 
' たは IEEE 1394 ( Firewire ) ケーブル （ D ] シ U - ズカメラの場合）で接続し 
ます。パソコンとの接続ち法についてはカメラの使用説明書をご覧ください。 


Camera Control Pro を起動する前に 

D 1 シ U - ズをお使いの場合 : Camera Control Pr 日を起動する前に、カメラの動作モードを 「 PC 」 
にしてください。 

D 1 日日の場合：露出モードを[巧、 [ S ]、[ A ]、[ M ] のいずれかにセットしてください。 

D 2 シ U - ズまたは D 200 の場合:動作モードをにラーアップ撮影]じ I 外にセツトしてくださし、 


USB の設定について【 02 シ U- う 〔 D100 ) rD200 I f D70S 〕〔 D70 ) 广 D50I 

Camera Control Pro を起動する前に、カメラのセットアップメニューの 「 USB 」 をなのよう 
に設定してください。 


0 S 

r PH nn 1 

[D2 シ U- ズ ) （ D200 ] 

[ UlUU J 

(D70S )( D70 )[ D50 ) 

Windows XP 

PTP または 

Mass Storage 

PTP 

Windows 2000 

Mass Storage 

PTP 

Mac OS 

PTP 

PTP 


US 目を Mass Storage にして Camera Control Pro を使用する場合は、「コンピューターの管 
理者 （ w/m/ows 2000 の場合は 「 Administrators 」）」 アカウントで□グオンしてください。 
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ソフトウェアの起動と終了 


1 カメラの電源スイッチを ON にします。 

PictureProject Transfer またはニコントランスファび起動したときは、終 
了して < ださい。 


Windows XP のパソコンにカメラを USB ケーブルで巧続した場合 

カメラとパソコンを US 目ケーブルで接続すると、じ(下のような [ U ムーバブルディスク]ダイ 
ア□グ （ US 目通信ち式び Mass Stora 呂 e の場合）や、起動に使うプ□グラムを選択するダイア 
□グ （ US 目通信ち式び 「 PTP 」 の場合）び表示されることびあります。 



Mass Storage 



PTP 


[キャンセル]ボタンをク U ックしてダイア□グを閉じてください。 
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Camera Control Pro を iiTF の方■法で起動します。 

Windows 

方■法①：デスクトップ上の [Camera Control Pro ] のシヨートカットアイ〕 
ンをダブルク U ックする。 

感 

Camera 
Control Pro 

方法②：[スタート]メニユ——-[すべてのプ□グラム （ Wl ’ m/ows 2000 は[プ 
□グラム])] 一 [Camera Control Pro ] 一 [Camera Control Pro ] 
を選択する。 

01291 

Camera Control Pro Readme 
d Camera Control Pro ァンィンストル 


Macintosh 

方法①： Dock に登録したアイコンをクリックする。 


I 广。 •"… 肪 I 广け "" M " Ih 


ち法②：[アプ IJ ケーシヨン] 一 [Nikon Software ] 一 に amera Control 
Pro ] の順にフオルダを選択し、 [Camera Control Pro ] アイ]ンを 
ダブルク IJ ックする。 

感 

Camera Control Pro 
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4 [Camera Control Pro ] ウインドウび起動します。 



Windows 



Macintosh 
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ソフトウェアの起動と終了 

プ□ダクトキーの入力 

ソフトウェアの起動時にプ□ダクトキーの入力画面び表示された場合は、パッケージに記載され 
ている プ□ダクトキ ー を 入力してから、 [0 K ] ボタンをク U ックしてください。プ□ダクトキー 
は再インス I -ールの際などに必要になりますので、紛失しないようご注意ください。 

トライアル版をご使用の場合は、起動のたびに、プ□ダクトキーの入力画面び表示されます。[卜 
ライアル]ボタンをク U ックすると 、 Camera Control Pr 日をご試用 （3 日日間）いただけます。[才 
ンラインショップへ]ボタンをク U ックすると、プ□ダクトキーの購入サイトび表示されます。 

重要 

Camera Control Pr 日を起動する前に、カメラとパソコンび接続されていない、またはカメラの 
電源スイツチび OFF になっている場合には、次の警告ダイア□グび表示されます。 



警告ダイア□グの [0 K ] ボタンをク U ックすると 、 [Camera Control Pro ] ウインドウびじ1下 
のように表示されます。この場合、主な機能を使用することびできません。カメラの電源スイッ 
チび日 N になっていて、カメラび正しくパソコンに接続されていることを確認の上 、 Camera 
Control Pro を再度起動してください。 


曰 回 因 


ファイル(り …:|[|巧ヴ ツールのヘルプお) 


カブラザ巧化されて (• ほだん。 



AF & おきミ 撮きミ 


24 



















はじめに 


操作ガイド 


付録 


6/7 


ソフトウェアの起動と終了 


Camera Control Pro を終了ずる 





















はじめに 操作ガイド_付録_ 

ソフトウェアの起動と I 後了 7/7 

カメラとパソコンの接続を解除ずる 

カメラとパソコンの接続を解除する際は、必ず下の手順をお守りください。 

USB 通信方式が rPTP 」 のカメラや IEEE 1394 f irewire ) 巧応カメラと接続した場合： 

カメラの電源をオフにして、接続ケーブルを取り外してください。 


USB 通信方式び 「Mass Storage 」 のカメラと接続した場合： 

Windows XP 

パソコン画面ち下の[八ードウエアの安全な取り外し]アイコンをク IJ ックして [USB 
大容量記憶装置デバイスードライブ ( F : r ‘ を安全に取り外します。]を選択してください。 



Windows 2000 

パソコン画面ち下の[八ードウエアの取り外しまたは取り出し]アイコンをク U ックし 
て [ USB 大容量記憶装置デバイスードライブ （ F :) を停止します]を選択してください。 



1日加 


《ドライブ （ t ) の 「 F 」 は、お使いのパソコンの環境によって異なります。 
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ヘルプの表巧 

操作ち法についてわからないことびあった場合は、ヘルプをご参照ください。 

[ヘルプ]メニューから [Camera Control Pro ヘルプ]を選択すると 、 Camera 
Control Pro のヘルプ画面び表示されます。 



テウニカルサポ-卜の 
ソ7 トウ I アのアップデ-卜を)... 


Camera Control P のじ〕いて(が... 


ヘルプ 

Camera Control Pro ヘルプ お？ 


于クニカルサポート 


Windows 


Macintosh 
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ソフトウェアの更新 

Camera Control Pro をインストールすると、自動的に Camera Control Pro などの 
更新情報をチェックするニコンメッセージセンター (Nikon Message Center ) とい 
ラソフトウェアびインストールされます。ご使用のパソコンびインターネットに接続 
されているとさに Camera Control Pro を起動すると、ニコンメッセージセンターは 
Camera Control Pro の更新情報などをチェックします（初期設定)。更新情報びある 
場合は、 Nikon Message Center ダイア□グび自動的に表示されます。 


メニューか S Camera Control Pro を更新する場合 

[ヘルプ]メニューから[ソフトウェアのアップデート]を選択してち、新しいバージヨンの 
Camera Control Pro びあるかをチェックできます。 

ソフトウェアアップデートについてのご注意 

ソフトウェアをアップデートする際は、ご使用のパソコンびインターネットに接続できる環境で 
ある必要びあります。また、インターネットサービスプ□バイダの使用料や電話料金びかかるこ 
とびあります。 

巧続の解除について 

ダイアルアップ接続でアップデートする場合、アップデートび完了してち、インターネット接続 
は解除されません。手動で接続を解除してください。 


プライバシーポリシーについて 

本サービスにより提供されたお客様の個人情報を、お客様の同意なしに第兰ちに開示することは 
ございません。 


2夕 




はじめに 


操作ガイド 


付録 


操作ガィド 

Camera Control Pro の画面構成 30 

これか5撮影ずる画像を A — ドディスクに保をする 32 

撮影した画像を確認する 39 

インターバル撮影 41 

Camera Control Pro の各機能 45 

Camera Control Pro パネルの設定 49 

コント□—ル設定の保巧と読み込み が 

[カメラ]メニューについて 64 

カスタムセッティング 71 







- I ら 1/1.6 秋 

- IH f/3.5 

9 : E □ EV 

,: OEV 

9 ; 田 □ ステップ 


田 ^ v 


⑤ 


函化モード 
シ t ックースピード 
獅 
屋化補正 
I 同光補正 
プ□クラムシつ卜 


[ 

図 

LBf 35 " 〔 r が）1 

1 

1 AFa 撮舌ミ 1 1 撮舌ミ 1 


⑦ 

① メ ニューバー 

② 接続表示 :カメラの接続状態、接続されているカメラの名前などび表示されてい 
ふ 〇 

⑤ 表示切り換えボタン T / ►:パネル選択用タブと Camera Control Pro パネル 
の表示/非表示を切り換えることびでさます。 

④ パネル選択用タブ： ク U ックすると、該当する Camera Control Pro パネルび 
開さます。 

⑤ Camera Control Pro パネル :カメラ側の各種設定を行うことびできます。 

® LCD 領域 ： カメラの「ファインダー内表示」と同様の情報び表示されています。 
⑦ 撮影ボタン :カメラのシャッターボタンと同様の機能です。 

表示の切 D 換えについて 

表示の切り換えは、メニューで行うこともできます。[ツール]メニューの[カメラコント□一 
ルパネルを隠す]を選択すると、パネル選択用タブと Camera Control Pr 日パネルを非表示に 
します。[カメラコント□ールパネルを表示する]を選択すると、パネル選択用タブと Camera 
Control Pr 日パネルを表示します。 


はじめに_操作ガイド 付録 

Camera Control Pro の画面構が 


7/2 


Camera Control Pro の画面構成は liTF のようになっています(画像は D 2 Xs の例です)。 

Windows 


⑤ C 

④ 


曰 回 図 


の XS がち孩されてしなず。 


風叫1函出 2 I 咕巧 I ドライブ][処巧 


③ 


ITI IT- 3 I ▼一国 
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Camera Control Pro の画面構が 2/2 

Macintosh 


① 

② 


④ 


⑤ 


① 接続表示 :カメラの接続状態、接続されているカメラの名前などび表示されてい 
ます 0 

② 表示切り換えボタン T / ► :パネル選択用タブと Camera Control Pro パネ 
) レの表示/非表示を切り換えることびでさます。 

⑤ パネル選択用タブ： ク U ックすると、該当する Camera Control Pro パネルび 
開さます。 

④ Camera Control Pro パネル :カメラ側の各種設定を行うことびできます。 

⑤ LCD 領域 ： カメラの「ファインダー内表示」と同様の情報び表示されています。 
® 撮影ボタン： カメラのシャッターボタンと同様の機能です。 





表示の切 D 換えについて 

表示の切り換えは、メニューで行うこともできます。[ツール]メニューの[カメラコント□一 
ルパネルを隠す]を選択すると、パネル選択用タブと Camera Control Pr 日パネルを非表示に 
します。[カメラコント□ールパネルを表示する]を選択すると、パネル選択用タブと Camera 
Control Pr 日パネルを表示します。 
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これか5撮影する画像を八ードディスクに保をする7ク 

Camera Control Pro を起動した状態で撮影を行うと、撮影した画像はカメラ内の 
メモ IJ ーカードには記録されず、パソコンの八ードディスクに保存されます。カメラで 
直接操作する他に 、 [Camera Control Pro ] ウィンドウの [ AF & 撮影]/ [撮影]ボ 
タンを使って、パソコンから画像を撮影することわでさます。 


J Camera Control Pro を起動します。 



1 [ツール]メニューの[ダウン□ー ドオプション…]を選択します。 
ム 次のような[ダウン□ー ドオプション]ダイア□グび表示されます。 
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これか6撮影する画像を八ードディスクに保をする2/7 


? 撮影画像の保存先、ファイル名、転送後の操作、ファイル情報の設定を行います。 
J [カメラか5ダウン□ー ドされた画像を入れるフオルタ'] 

保存先フオルダ名び表示されます。フオルダを変更する場合は、[選択]ボタン 
をク U ックして、撮影した画像を保存するフオルダを指定します。 

[次に使用ずるファイル名] 

保存するファイル名び表示されます。ファイル名を変更する場合は、[編集]ボ 
タンをク U ックします。[ファイル名の作成ルール]ダイア□グび表示されます。 



ファイル名は「プレフィックス+識別テ+サフィックス+拡張テ」で構成さ 
れます。変更したファイル名は、画面下の[サンプル]で確認でさます。 

サ:/プル ： ImgOOOl D 2 X ??? 

I ~1 ~~I I L _, 

プレフィックス 識別テサフィックス 拡張テ 


ステップ3次ページへ続く 三/ 


拡張子について 

変更するファイル名には、自動的に拡張テび付きます。拡張テは、 」 PEG の場合には JPG 、 
TIFF の場合には . TIF 、 RAW の場合には . NEF 、 イメージダストオフデータの場合には . NDF に 
なります。 
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これか6撮影する画像を八ードディスクに保をする3/7 


[プレフイツクス] 

ファイル名の先頭に使用したい文字を入力でさます。 

[サフイツクス] 

ファイル名の末尾に使用したい文字を入力でさます。 

愉名方法] 

識別テの付けちを[連番]、[曰付]、[曰付と時間]から選択 
でさます。連番の場合は開始番号と巧数 （2 〜8巧）を設定 
でさます。 


ファイル名を変更してから [0 K ] ボタンをク U ックすると、[ダウン□ー ドオ 
プシヨン]ダイア□グに戻ります。 


ステップ3次ページへ続く 


ファイル名の制限 事 頃について 

ファイル名を指定する際には、次のことに留意してください。 

Windows 

ファイル名には、「¥」、「/」、「丄「*」、「？」、「"」、「く」、「>」、「!」は使用できません。 
「」は、ファイル名の先頭または末尾では使用でさません。 

Macintosh 

ファイル名は半角で 3] 文字じ(内になるように指定してください。また、ファイル名で「:」は使 
用でさません。 
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[カメラか5新しい画像を受け取った時] 

がラから新しし ® 惊を费け取った時： 


^ 可らしむい 

□ IPTC 7アイル情卽の巧加 I ピューアに表示する 


カメラから新しい画像を受け取ったとさの動作を設定でさます。 


[何ちしない] 

撮影した画像を直接八ードディスクに保をします。 

[ビューアに表示ずる] 

撮影した画像を八ードディスクに保存した後、 
[ビューア]ウィンドウび 自動的に起動し、撮影直 

後にパソコンで画像を確認することびでさます。 

に apture NX の監視 
フオルダに保存する] 

に apture NX びインストー 
ルされている場合に表710 

Capture NX (別売）の「監視フォルダ」で設定 
しているフォルダ内に撮影した画像び保存され、 
Capture NX であらかじめ設定していた各種画像 
調整内容をもとに自動保を処理（バッチ処理）を 
行います。これにより、 Nikon Capture のカメラ 
コント□ールの「自動保存」と同様の処理を行う 
ことびできます。監視フォルダの機能については 
Capture NX の使用説明書をご覧ください。 

[PictureProject に登録する] 

(PictureProject びインス 
卜ールされている場合に表示） 

撮影した画像を八ードディスクに保存した後、 
PictureProject び自動的に起動し、撮影直後に 
パソコンで画像を確認することびでさます。最後 
に撮影された画像び PictureProject に自動的に 
表示されます （PictureProject の[ファイル] 
メニューの[カメラコント□ール]にある[撮影 
した写真を自動選択する]にチェックび入ってい 
る場合のみ）。 PictureProject の使用ち法につい 
ては、 PicturePr 日 ject のソフトウェア使用説明 
書をご覧ください。 


ステップ3次ページへ続く 12/ 
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广 [llPTC 7アイル情卽のな加 


_ 7アイル障邮…_ 

□ 撮きミ情邮を IPTC 辛がショ M コピ- 


囚 にけ □ 7ァイルを巧めをむ 

[ IPTC ファイル情報の付加] 

チェックボックスをオン 囚に すると、転送する画像ファイルに[ファイル 
情報]ダイア□グで設定した情報を付加します。また、このチェックボック 
スをオン 囚 にすると、[ファイル情綱ボタンと願影情報を IPTC キャプショ 
ンにコピー]チェックボックスび使えるようになります。 

[ファイル情報]ボタン 

キャプション、キーワードなどのファイル情報の読み込みと保存を行うこと 
のでさる[ファイル情報]ダイア□グを表示します。 

[撮影情報を IPTC キャプションにコピ ー] 

チェックボックスをオン 囚 にすると 、 Camera Control P 「 日で撮影した画 
像の撮影情報びファイル情報のキャプションにコピーされます。 

[埋め込みに C プ□ファイル] 

チェックボックスをオン 囚 にすると、撮影した画像び」 PEG または TIFF 
の場合に、カメラで設定した色空間のに C プ□ファイルを埋め込んだ状態で 
転送します。 


A 設定び完了したら、 [ OK ] ボタンをク U ックします。[ダウン□-ドオプション] 
^ ダイア□グで設定した内容び確定されます。 


画像真正性巧証機能が ON に設定されている場を 

• カメラのセットアップメニューの「画像真正性検証機能」び ON の場合、 [IPTC ファイル情 
報の付加]チェックボックスをオン 囚 にしても、画像の保を時に IPTC ファイル情報は付 
加されません。また、[埋め込みに C プ□ファイル]のチェックボックスをオン 囚 にしても、 
に C プ□ファイルは画像に埋め込まれません。 


画質モードび TIFF に設定されている場合、「画像真正性検証機能」は日 N に設定されていても、 
無効になります。 
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r カメラの向さに合わせて、撮影する画像に縦横位置情報を付加することびでさま 
す。カメラを縦位置にして撮影する場合に便利です。縦横位置情報を付加すると、 
Capture NX (別売)、円 ctureProject などの縦横位置情報を反映できるニコ 
ン製のソフトウェアで画像を開くとさに、自動的に回転して表示されます。 

セットアップメニューで[縦横位置情報の記録]び設定でさるカメラ ( D 2 シ U — 
ズ、 D 200) や[姿勢情報記録]び設定できるカメラ （ D 70 S 、 D 70、 D 己 0) 
の場合、カメラ側ですでに記録する設定 （ ON ) になっていると 、 Camera 
Control Pro で縦横位置情報の設定を行うことはできません。 

[画像]メニューから、[すべての読み込み画像を反時計ち向に90度回転]ま 
たは[すべての読み込み画像を時計ち向に90度回転]を選択します。選択し 
たメニュー項目にはチェックび付けられます。 

[ずべての読み込み画像を反時計方向に90度回乾] 

チェックすると、これから撮影する画像に縦横位置情報（反時計ち向に90度 
回転）を付加して保存します。 

[すべての読み込み画像を時計方向に90度回乾] 

チェックすると、これから撮影する画像に縦横位置情報（時計ち向に90度回転) 
を付加して保存します。 

チェックの付いたメニュー項目を再度選択すると、チェックび外れます。チェッ 
クを外すと、縦横位置情報を付加しません。カメラの向さにかかわらず、撮影 
する画像の向さは横位置となります。 


連写時の画像の回拓について 枝シ IJ-3 广 D200 1 广 D70S 1 广 D70 广 D50 1 
下の設定の場合、画像の回転の向きは、連写の]番目の画像の向さに固定されます。 

-カメラの[動作モード]び[高速連続撮影]または[低速連続撮影]に設定されている場合 

〔□2シリ_ズ)〔 02001 

-カメラの[撮影動作モード]び[連続撮影]に設定されている場合 

画像真正性巧証機能が ON に設定されている場合 

-カメラのセットアップメニューの「画像真正性検証機能」び ON の場合、[すべての読み込み 
画像を反時計方向に9日度回転]または[すべての読み込み画像を時計方向に9日度回転]を 
チェックしても、縦横位置情報は付加されません。 

-画質モードび TIFF に設定されている場合、「画像真正性検証機能」は日 N に設定されていても、 
無効になります。 
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6 カメラのシャッターボタンを押して撮影を行います。画像の保存処理の進行状 
態を表す[ステータス]ダイア□グび起動します。 



[閉じる]ボタン 


切り換えボタン 


[ステータス]ダイア□グの下の部分に表示されている切り換えボタン LH をク 
U ックすると、最後に撮影された画像のおおよそのヒストグラムび表示されます。 



輝度値 


[八イライトを表示] • 
チェックボックス 


[表示するチヤンネル： RGB] 
チェックボックス 


[八イライトを表示]チェックボックスをオン 囚に すると、[ステータス]ダイ 
ア□グ上の画像のテキストボックスに入力した輝度値を超えた部分び黒く点滅し 
て八イライト表示されます。 

[表示するチヤンネル: RGB ] の各チェックボックスをオン 囚 にすることにより、 
ホ、緑、青のチヤンネルごとの個別ヒストグラムも表示することびでさます。 


7 撮影び終了したら、[閉じる]ボタン^ 囚をク U ックして、[ステータス]ダイ 
/ ア□グを閉じます。 
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[ダウン□ー ドオプション]ダイア □グ の [カメラか5新しい画像を受け取った時] で 

[ビューアに表示する]を選択すると、画像を撮影して八ードディスクに保存した後、 
下のような[ビューア]ウィンドウび起動して、撮影した画像を表示します。 

[ビューア]ウィンドウは、[ツール]メニューの[ビューアを表示]を選択して起動す 
ることわでさます。このとさ、 [ダウン□ー ドオプション]ダイア □グ の [カメラか5 
ダウン□ー ドされた画像を入れるフオルダ] で設定されたフオルダ内のもっとも新しい 
画像を表术します。 



白回 因 


[閉じる]ボタン 


ImgOOOl.jpe 


[ビューア]ウインドウを終了するには、[閉じる]ボタンをク IJ ックします。 
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付録 



ーア Im 巨 0002 -jpg 


曰回因 


國 I 詞國间園]© 


[ビューア]ウインドウのボタン ① では、下の操作び行えます。 


< 

前の画像に 
戻る 

現在表示されている画像の]つ前の画像を表示します。 

> 

次の画像に 
進む 

現在表示されている画像の]つ先の画像を表示します。 

m 

フォーカス 
エリア表示 

[ビューア]ウィンドウ上の画像内に撮影時に使用したフォー 
カスエ U アを赤色で表示します。 

□ 

全体表示 

[ビューア]ウィンドウの枠内に収まる大きさで画像全体び表 
示されます。最大の表示倍率は]日 0% です。 

100 

甲。 

等倍表示 

画像び原寸大で表示されます。 

50 

% 

50%表示 

画像び原寸の己 0% の大ささで表示されます。 

面 

削除 

現在表示している画像を削除します。 


フオー カスエリア表巧についてのご注意 

1；(下の場合、フォーカスエ U アは表示されません。 

-ニコン製デジタルー眼レフカメラじ(外のカメラで撮影した画像 
-非 CPU レンズを装着して撮影した画像 
-マニュアルフォーカスで撮影した画像 
-ファインダー内のピント表示び消打した状態で撮影した画像 
-他のアプ U ケーションで編集した画像 
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インターバル撮影とは、一定間隔で複数枚を連続撮影することです。タイマーを設定し、 
自動で撮影することび巧能です。 


7 [カメラ]メニューの[インターバル撮影]を選択します。 
' [インターバル撮影]ダイア□グび表示されます。 
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1 次の項目を設定します。 

[オートフ オー カスを実ずる] 

チェックボックスをオン 囚 にすると、撮影ごとにオートフオーカスを実行しま 
す。ただし、オフ □の 場合でも、フオーカスモードび「シングル AF ヴーボ」 
または 「 AF-A ( D 己0のみ)」の場合は才ートフオーカスを実行します。 

[キャンセルするまで撮影する] 

チェックボックスをオン 囚 にすると、インターバル撮影進行ダイア□グの[撮 
影を終了]ボタンをク U ックするまでインターバル撮影を行います。 

BKT モード'の設定 （ D 2 シ IJ -ズ / D 200/ D 70 S / D 70/ D 己 0) 

[才ート目 KT ] チェックボックスをオン 囚に すると、才ートブラケテイングび 
実行されます。旧 KT 設定]ボタンをク U ックすると、旧 KTf ー ド]ダイア 
□グでブラケティングを設定でさます。 


D 2 シ IJ - ズ / D 200 
(画面は D 2 XS です） 


(画面は D 70 です) 



D 70 S / D 70 /D 已〇 


[オート BKT セット] 

オートブラケティングを行 
う場合のブラケティングの 
種類を設定します。 

[マニュアルモード時 
の変化要素] 

【 D 2 シ U - ズ)【 D 200 ) 

露出モードを [ M ] にセッ 
卜して、 AE’S 目ブラケティ 
ング、または AE ブラケティ 
ングを行った場合の変化要 
素を設定します。 

[ BKT タイプ] 

【 D 2 シ U - ズ) [ D 200 ) 

[ D 70 S )( D 70 ) 

オートブラケティング時の 
撮影コマ数と補正範囲を設 
定します。 

[ BKT ステップ幅] 

オートブラケティング時の補 
正ステップ幅を設定します。 

旧 KT 補正順尉 

ID 2 シ U - ズ)【 D 200 ) 

[ D 70 S ][ D 70 ) 

オートブラケティングの補 
正順序を設定します。 

[露出モード] 

露出モードを選択します。 
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y [撮影回数]に連続撮影する回数を2〜9999の範囲で入力します。 

[キャンセルするまで撮影する]チェックボックスびオン 囚 のときは入力でき 
ません。 


4 [タイマー]に撮影間隔を]秒から99時間己9分己9秒の範囲で入力します。 


C インターバル撮影を開始します。 

[開始]ボタンをク U ックすると、インターバル撮影び始まります。 

. [ダウン □ー ドオプション]ダイア □グ の [カメラか5新しい画像を受け取つ 
た時] で に apture NX の監視フオルダに保存する ] Rapture NX びイン 
ス I -ールされている場合のみ）び選択されている場合 、 Capture NX (別売） 
の「監視フオルダ」で設定しているフオルダ内に撮影した画像び保存され、 
Capture NX であらかじめ設定していた各種画像調整内容をもとに自動保存 
処理（バッチ処理）を行います。これにより 、 Nikon Capture のカメラコ 
ント□ールの「自動保存」と同様の処理を行うことびでさます。監視フオル 
ダの機能については Capture NX の使用説明書をご覧ください。 


撮影 聞隔の設定について 

撮影間隔の設定時には、じI下のことに注意してください。 

-実際のインターバル撮影には、タイマー時間、シャッター速度の時間、データ転送時間、 
Camera Control P「 日び処理を行う時間などび含まれます。そのため、設定した撮影間隔や 
画像のファイルサイズによっては、設定した間隔で撮影できない場合びあります。 

.D] シ U —ズで U チャージャブルバッテ U —使用時に、オプション（環境設定）の[一般]パ 
ネルにある [半押しタイマーの作動時間] を ] 日分に設定している場合は、撮影間隔を ] 己分 
上に設定しないでください。 ] 日分!;I上の撮影間隔を設定したい場合は、 AC アダプターを 
ご使用ください。 

重要 

[インターバル撮影]ウィンドウを閉じるまで、他のウィンドウは操作できません。 
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ら インターバル撮影処理進行ダイア□グび表示されます。 
t インターバル撮影を中止するとさは、[撮影を終了]ボタンをク IJ ックします。 



7 インターバル撮影び終了すると、[撮影を終了]ボタンび[撮影を完了]ボタン 
/ に変わります。[撮影を完了]ボタンをク U ックしてダイア□グを閉じます。 


インターバル撮影中のカメラ操作について 

インターバル撮影中には、カメラの操作を行うことはできません。 

警告ボタン國 

撮影時または処理中にエラーび発生した場合、[撮影を終了](または[撮影を完了])ボタンの隣 
に警告ボタン圆び表示されます。警告ボタン堂!をク U ックすると、警告メッセージび表示さ 
れます。指示に従い、[撮影を終了](または[撮影を完了])ボタンをク U ックして、撮影を終了 
します。[エラー□グ]ダイア□グび開いて、発生したエラーの□グび表示されます。[エラー□グ] 
ダイア□グの [0 K ] ボタンをク U ックすると 、 [Camera Control Pro ] ウィンドウに戻ります。 

八ードディスクの空き容量が足りなくなった場をは 

撮影時に八ードディスクの空さ容量び足りなくなった場合は、残りの空さ容量を知らせるメッ 
セージび表示されます。メッセージにしたびって、 保存先 または [撮影回数] を変更してください。 
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[Camera Control Pro ] ウインドウの各パネルには、現在カメラに設定されている値 
び表示されます。タブをク U ックしてパネルを表示させ、設定内容を参照したり、変更 
することびでさます。各パネルの項目の内容は、この後の 「Camera Control Pro パ 
ネルの設定」 を参照してください。 


接続表巧 



接続表示 


カメラの接続状況を表示します。 

[カメラ名] 現在接続しているカメラ名を表示します。 

[カメラの向き]アイコン 【 D 2 シ IJ - ズ)厂品品"!【 D 70 S )[ D 70 )[ D 50 ) 

現在接続しているカメラの向きを表します。[水平]、[時計回りに90°回転]、肢 
時計回りに9ぴ回転]の3種類のアイコンび表示されます。 

カメラのセットアップメニューの[縦横位置情報の記録] ( D 2 シリーズ、 D 2 日日） 
または[姿勢情報記録] ( D 70 S . D 70、 D 己日）び記録する設定 （ ON ) の場合 
のみ有効です。記録しない設定 ( OFF ) の場合は、[カメラの向さ]アイコンは表 
示されません。 


曲 

水平 


時計回りに 
90°回転 


反時計回りに 
90°回転 
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表示切り換えボタン T / ► 

表示切り換えボタン ▼/ ►をク U ックすると、パネル選択用タブと Camera Control 
Pro パネルの表示/非表示を切り換えることびでさます。 


回间因 


ファイルのがラ ◎ こ二—設ミを）ツ—ルのヘルプ祖）_ 

— ~ ^2 XS がを掠されて说す。 Ih 

巧化 1化 2]^ 呆巧 L ドライプ1化 巧 1_ 



LCD 領域 

ウインドウの下部にある LCD 領域には、カメラの「ファインダー内表示」と同様の情 
報び表示されます。ただし、カメラのエラー情報び表示されないなどの若干の違いびあ 
ります。 


FiS P (r??) 


[ AF & 撮を II 撮を ミ〕 

変更可能な項目を LCD 領域でク U ックすると 、 [Camera Control Pro ] ウインドウ 
の該当するパネルび自動的に表示されます。 

D 2 シ IJ ーズ、 D 200、 D 70 S 、 D 70、 D 50 の場合、 LCD 領域のち端にカメラのバッ 
ファの連続撮影可能コマ数び表示されます 。 Camera Control Pro は、定期的にカメ 
ラから連続撮影可能コマ数を取得して表示するため、カメラ本体に表示される実際の連 
続撮影可能コマ数との間に一時的にずれび生じる場合びあります。 
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撮影ボタン 

現在のカメラ設定で、または設定内容を変更したあとで、下のうちいずれかのボタン 
をク IJ ックすると撮影でさます。 


f 3.5 P (ぷ) 


[ 〔 AF &おき ミ]! [ 撮を ] I 


[ AF & 撮影] 

自動的に一度ピントを合わせてから撮影します。 

[撮影] 

ク U ックと同時に撮影します。なお、フオーカスモードび「シングル 
AF ヴーボ」または 「 AF-A ( D 日日のみ)」の場合は、自動的に一度ピン 
卜を合わせてから撮影します。 


また、 D 2 シ U - ズ、 D 200 で[動作ド]を[低速連続撮影]または[高速連続撮影]、 
D 70 S 、 D 70、 D 己0で[撮影動作モード]を[連続撮影]に設定すると、 [ AF & 撮影] 
ボタンび [ AF & 開始]ボタンに、[撮影]ボタンび[開始]ボタンに変わって、パソコ 
ンからの連続撮影び巧能になります。 


[ AF & 開始] 

自動的に一度ピントを合わせてから連写を開始します。 

欄始] 

ク U ックと同時に連写を開始します。なお、フオーカスモードび「シン 
グル AF ヴーボ」または 「 AF-A ( D 日日のみ)」の場合は、自動的に一度 
ピントを合わせてから撮影します。 


D 100 のフアンクシヨンダイヤルについて 

フアンクシヨンダイヤルび [ WB ]、[ IS 日]、 [ QUAL ] または [+] に設定されている場合は 、 [LCD 
領域]には何も表示されません。また、撮影ボタンを使って画像の撮影を行うことはできません。 
フアンクシヨンダイヤルを[问、 [ S ]、[ A ]、[ M ] のいずれかの露出モードに設定してください。 

補足 向シ U - ズ h D 100 J 

連続撮影はカメラ本体のシャッターボタン操作でのみ可能です。に amera Control Pro ] ウィ 
ンドウの撮影ボタンでは、常に]枚ずつの撮影になります。 
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重要 

カメラコント□ール機能では、次のカメラ制御はできません。カメラ本体を直接操作してください。 



機能 

カメラ 機種 


連写 

[ D 1 シ IJ - ズ)【 D 100 ] 


コンティニユアスフオーカス機能 

対応するすべての機種 


フオーカス□ツク 

対応するすべての機種 


AF のみの動作 



([ AF & 撮影]ボタンによる撮影時の AF 

対応するすべての機種 


を除 <) 


表示ち制御ち 

絞り U ングによる絞り制御 
(カスタムセッティングに依存） 

[ D 1 シ U - ズ] [ D 2 シ U - ズ] [ D 200 ] 

でさない機能 

ス U —プの解除 

【 D 1 シ IJ - ズ] 


被写界深度のプレビュー 

対応するすべての機種 


ブラケティング制御 

[ D 1 シ U - ズ)【 D 100 ] 


RAW 画像の圧縮 

[ D 100 ] 


ファンクシヨンボタンの機能 

[ D 2 シ U - ズ D 200 ] 


撮影動作モードのセルフタイマー撮影の 

【 D 2 シ IJ - ズ) [ D 200 )[ D 70 S ) 


=几 rijn 

政化 

[ D 70 )[ D 50 ] 


撮影動作モードの U モコン撮影の設定 

( D 70 S )[ D 70 )[ D 50 ) 


セレクトダイヤルによるフオーカス 
モード切り換え 

対応するすべての機種 


測光モード切り換え 

[ D 1 シ U - ズ] [ D 100 ] 


露出モード切り換え** 

[ D 100 ]( D 70 S ]( D 70 )( D 50 ] 

制御でさないび 
表示のみ可能な 
機能 

撮影動作モード切り換え 

[ D 100 ) 

シャッタースピードの□ック * 

[ D 1 シ U - ズ) 【 D 2 シ U - ズ] 

絞りの□ック * 

【 D 1 シ IJ - ズ1わ2シ U - ズ) 

AE □ック * 

対応するすべての機種 


別売スピードライトの調光補正量 

( D 1 シ IJ - ズ) [ D 2 シ U - ズ） 


動作モードの S ラーアップの設定 

[ D 2 シ U - ズ)【 D 200 ] 


グループダイナミック AF の分割ノくターン2 
の中/こ\位置パターン 

[ D 2 シ U - ズ]【 D 200 ] 


これらの□ックの状態は、 LCD 表示エ U アにて確認することびでさます。 

D 7 日 S 、 D 7 日、 D 已日の場合、 [カメラ本体のコント□ールを有効にする] びチェックされていないときは、「露出モー 
ドの切り換え」 び制御可能となります。 
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1；(下に、各ノてネルで設定でさる項目について説明します。 

[露出 1] パネル 

[露出 1] パネルでは、次の項目を設定でさます。 



[露出モード] 

露出モードを選択することびでさます（非 CPU レンズを装着した場合の 
露出モードについては、 「非 CPU レンズを装着した場合」 をご覧ください)。 

D 7 日 S 、 D 70 、D 日日で [カメラ本体のコント□ールを有効にする] び 
チェックされている場合および D ] 日日では、カメラ側で設定されている 
露出モードび表示されますび、 Camera Control Pro で変更することは 
でさません。露出モードについては、ご使用のカメラの使用説明書をご 
参照ください。 

[シャッ ター 
スピード] 

露出モードび「マニュアル」または「シャッター優先オート」のときに 
だけ変更でさます。各カメラに設定可能なシャッタースピードの範囲で 
シャッタースピードを変更でさます。シャッタースピードを高速に設定 
すると、動いている被写体を止まっているように撮影できます。逆に、 
スピード感を出したいときは、シャッタースピードを低速に設定します。 
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[露出 1] パネル 

[絞り] 

露出モードび[マニュアル]または[絞り優先オート]のとさ、開 
放絞り値から最小絞り値の範囲で絞り値を変更でさます。絞り値び 
大さいほど、絞りはルさくなります。ただし、 D ] シ U —ズのカスタ 
ムセッティング No . 22で[レンズの絞り U ングによる絞りセット] 
を行っている場合は変更でさません。非 CPU レンズを装着したカメ 
ラを接続した場合については 「非 CPU レンズを装着した 場合」 をご 
覧ください。 

[露出補正] 

露出補正とは、カメラび適切と判断した露出値を意図的に変更する 
ことです。たとえば、被写体にコントラストの強いものびあるため 
に露出をずらして撮影する場合などに使用します。露出補正は、す 
ベての露出モード時に変更でさます。 

[調光補正] 

調光補正とは、フラッシュとカメラび行う適正な調光を意図的に変 
えることをいいます。たとえば、発光量を多< して主要被写体を一 
段と明るく照らしたいとさ、あるいは発光量を少なくして、主要被 
写体に光び強く当たりすざないようにしたいとさなどに使用します。 

t D 100 ][ D 200 )[ D 70 S ] 

[ D 70 ][ D 50 ] 

[プ□グラムシフト] 

露出モードび[プ□グラムオート]のとさ、シャッタースピードと 
絞りの組み合わせを変更でさます。 


D 100のフアンクシヨンダイヤルについて 

フアンクシヨンダイヤルび [ W 目]、 [ IS 日]、 [ QUAL ] または [+] に設定されている場合は、[露 
出 1] パネルの操作はできません。フアンクシヨンダイヤルを[巧、 [ S ]、[ A ]、[ M ] のいずれ 
かの露出モードに設定してください。 

Bulb を使用するときは 

露出モードを[マニュアル]にすると、シャッターボタンを押している間だけシャッターび開い 
たままとなる長時間露出（目 ulb またはバルブ）撮影の設定びできます。ただし、この場合、力 
メラ本体での Bulb 操作は可能ですび 、 Camera Control Pr 日からの操作はできません（願影] 
ボタンをク U ックすると、警告メッセージび表示されます)。 
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[露出 2] パネル 

[露出 2] パネルでは、次の項目を表示および設定でさます。 



[フオーカスエリア] 

オートフオーカスで撮影するとさ、被写体の位置や構図に合わせて、使用 
するフオーカスエ U アを上下左ちのボタンで選択します。フオーカスエ U 
アについては、ご使用のカメラの使用説明書をご参照ください。 AF エ U ア 
モードとフオーカスモードについては、 [ ドライブ ] パネルをご覧ください。 

ralj 光モード] 

カメラに設定されている測光モードび表示されます。 

D1 シ U— ズ、 D] 日日の場合、 Camera Control Pr 日からは変更できません。 

D2 シ U —ズ、 D2 日日の場合、 [ カメラ本体のコント □ ールを有効にする ] 

びチェックされているとさは、カメラで設定した測光モードび表示され、 
Camera Control Pr 日上で変更することはでさません。チェックされていな 
いとさは、カメラで設定した測光モードびデフオルト（初期値）として表示 
されますび、 Camera Control Pr 日上で変更することわでさます。 

D7 日 S 、 D70、D 己日の場合、 [ カメラ本体のコント □ ールを有効にする ] 

びチェックされているいないにかかわらず、 Camera Control Pro 上で変 
要することびでさます。測光モードについては、ご使用のカメラの使用説 
明書をご参照ください。 
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[露出 2] パネル 

[シンク□モード] 

フラッシュ撮影の場合に、撮影の目的や意図に合わせて、己つのシ 
ンク□モードから]つを選択します。シンク□モードについては、 
ご使用のカメラの使用説明書をご参照ください。 

憾凰 

撮像感度を標準よりも高く設定することびでさ、暗いところでの撮 
影にわ対応しています。撮像感度は、プルダウンメニューで設定し 
ます。設定可能な撮像感度については、ご使用のカメラの使用説明 
書をご参照ください。 

[自動] 

[自動]チェックボックスをオン 囚に すると、感度自動制御び設定 
されます。 

【 D 2 シ IJ - ズ)【 D 100 )[ D 200 J 

[ D 70 S j [ D 70 )[ D 50 ] 
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微調整を巧ラことのでをないホワイトバランスについて 

[ホワイトバランス調整]を[プ U セット]または[自然光（色温度選択)] ( D 2 シ U —ズ/ 
D 2 日日）に設定している場合には、[微調整]ボタンは使用できません。 

□2 シリーズ /D 200のち温度設定について 

D 2 シ U —ズまたは D 2 日日を接続して、[ホワイトバランス]を[自然光（色温度選択)]に設定 
している場合には、[微調整]ボタンは、[設定]ボタンになります。[設定]ボタンをク U ックす 
ると、[色温度選択の設定]ダイア□グび表示されます。 

捕足 

画像に特殊な効果を持たせたいとさには、意図的にホワイトバランスを変えるという使いちもで 
さます。 
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[露出 2] パネル 


[ホワイトバランス] 


さまざまな照明光の環境下でわ白い被写体びでさるだけ「白」に見 
えるように、照明光の色に合わせてホワイトバランスを調整でさま 
す。ホワイトバランスについては、ご使用のカメラの使用説明書を 
ご参照ください。 


[微調整] 


を1シ U - ズ IID 2 シ U - ズに D 100 


〔 D 200 II D 70 S )〔 D 70 


各ホワイトバランスに対する微調整び可能です。一3から+ 3の範 
囲で調整値を設定します。[露出 2] パネルの[微調整...]ボタンを 
ク U ックすると、[ホワイトバランス微調整]ダイア□グび表示され 
ます。 

[露出 2] パネルの[ホワイトバランス]で「オート」を選択してい 
る場合は、[オート]スライダーで設定した値でさらに自動調整しま 
す。 

[ U セット]ボタンをク U ックすると、デフォルト（初期値）に戻り 
ます。 [0 K ] ボタンをク U ックすると、調整値びカメラに反映され 
よ9 〇 


ホワイト"ランスみ勇尝 


抵担面田田田担 


なごごごご Cl 
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[露出 2] パネル 

[コメント] 

ホワイトバランスの各プ U セットデータに対するコメントを表示し 

【 D 2 シ IJ - ズ 1【 D 200 ) 

よ9 〇 


このボタンは、ホワイトバランスびプ U セットに設定されている場合 
にのみ有効です。ク U ックすると、次の[プ U セットホワイトバラン 
スのコメントの編集]ダイア□グび表示されます。 

[編集] ボタン 

[プ U セットホワイトバランスのコメントの編集]ダイア□グでは、 
ホワイトバランスの各プ U セットデータのコメントを編集すること 
びでさます。ここでは、 36 文字までの半角英数字または各種記号を 
入力することびでさます。使用でさる記号に関しては、「ホワイトバ 
ランスプ U セットの[プ U セットホワイトバランスのコメントの編 

【 D 2 シ IJ - ズ)【 D 200 ) 

集]ダイア□グに入力可能な記号について」をご覧ください。 [0 K ] 
ボタンをク U ックすると、ここで設定したコメントび、カメラに送信 
されます。 



[プリセツトホワイトバランスのコメントの編集]ダイア□グに入力可能な記号 阮シ U - が D 2001 
[コメント編集]ダイア□グには、半角英数字の他に、次の記号を入力することびでさます： 

「（スぺースり、「!」、「"」、「#」、巧」、「〇/〇」、「&」、「」、「(」、「)」、門、「+」、 r 丄「-」、 r 丄「/」、「:」、「丄「く」、 
「=」、「>」、「?」、「剧、「[」、「]」、「_」、り 」、 m 
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[瓶?]パネル 

[保存]パネルでは、画質モードに関する項目を表示および設定でさます。 



[ファイルフオーマット] 

[RAW (12- bit ) + JPEG (8- bit )] ( D 2 シ U _ ズ / D 2 日日 / D 7 日 S / 
D 7 日 / D 己日 )、 [RAW (12- bit )]、[ TIFF-RGB (8- bit )] ( D 1 シ U — 
ズ / D 2 シ U - ズ / D ] 日日)、 [ TIFF-YCbCr (8- bit )] ( D 1 シ U — ズの 
み )、 [JPEG (8- bit )] からファイル形式を選択できます。ファイル 
形式は、ビット数やファイルサイズを決定する基準になります。ファ 
イル形式については、ご使用のカメラの使用説明書をご参照ください。 

[JPEG 圧縮率 ] 

[ファイルフォーマット]び [JPEG (8- bit )] のときに、 」 PEG 画 
像の圧縮ち式を選択でさます。 D 2 シ U —ズ、 D 2 日日の場合、[ファ 
イルフォーマット]び [JPEG (8- bit )] または旧 AW (12- bit ) 
+ JPEG (8- bit )] のときに、 JPEG 画像の圧縮ち式を選択できます。 
D 7 日 S 、 D 7 日、 D 日日の場合、旧 AW (12- bit ) + JPEG (8- bit )] 
のときには、圧縮率び旧 AS に]で固定となります。 

[JPEG 圧綱 

( D 2 X j [ D 2 Xs 1 
[ D 2 Hs j [ D 200 ) 

」 PEG 画像の圧縮時にファイルサイズと画質のどちらを優先するか 
を、[サイズ優先]と[画質優先]から選択でさます。 
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[保巧]ノはル 

[カラー] わ 1 シ IJ - ズ） 

保を形式として[カラー]か[モノクロ]のどちらかを選択で 
きます。[ファイルフォーマット]に旧 AVV ] を選択した場合 
にのみ、カラーに固定されます。 

[画像サイズ] 

画像を記録する際のサイズ（大ささ）を選択します。画像サイ 
ズについては、ご使用のカメラの使用説明書をご参照ください。 

[RAW 圧縮] 

( D 1 X )[ D 1 H ) 

[ D 2 シ IJ - ズ]【 D 200 ) 

[ファイルフォーマット] で [RAW (12- bit ) + JPEG (8- bit )] 
( D 2 シ U —ズ / D 2 日日）または旧 AW (12- bit )] を選択した 
場合に、撮影する RAW 画像の圧縮を行うかどうか設定できま 
す。チェックボックスをオン 囚に すると、 RAW 画像の圧縮を 
行います。 

[ク□ップ高速] 

( D 2 X ) [ D 2 XS ) 

[ク□ップ高速]チェックボックスをオン 囚に すると、ファイ 
ンダー内のク□ップ高速参照エ U ア内のみを画像として記録し 
ます。このため、通常よりわ高速に、より多くのコマ数を連続 
撮影でさます。 
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[ドライブ]パネル 

[ドライブ]パネルでは、カメラの操作に関する項目を表示および設定でさます。 



D 1 シ U —ズでは、カメラとパソコンを接続したときの撮影モードを [1 コマ 
撮影]または[連続撮影]に設定できます。また、ここでの変更はカメラの 
カスタムセッティング#3日 [ PC モード時の動作設定]の設定に反映されます。 


D ] 日日の場合は、カメラ側で設定されているモードび表示されますび、パソ 
コン上で変更することはでさません。 


[動作モード] 


D 2 シ IJ - ズ、 D 2。。 の場合は、 [カメラ本体のコント□ールを有効にする] 
びチェックされているとさは、カメラで設定した動作モードび表示され、パ 
ソコン上で変更することはでさません。チェックされていないとさは、カメ 
ラで設定した動作モードにかかわらず、 [1 コマ撮影]、[低速連続撮影]、[高 
速連続撮影]から選択することびでさます。 


D 7 日 S 、 D 70、 D 日日の場合は、 [1 コマ撮影]、[連続撮影]から選択するこ 
とびできます。カメラ本体の[撮影動作モード]を[セルフタイマー撮影]、に 
秒 U モコン撮影]、[瞬時 U モコン撮影]に設定した場合、 [1 コマ撮影]にな 
ります。 


[ AF & 撮影]/ [撮影]ボタン 

動作モードび[低速連続撮影] ( D 2 シ U - ズ / D 2 日0)、[高速連続撮影] ( D 2 シ U - ズ/ 
D 2 日日）または[連続撮影] ( D 70 S / D 70/ D 50) の場合 、 Camera Control Pro ® [ AFS 撮影] 
ボタンび [ AF & 開始]ボタンに、[撮影]ボタンび[開始]ボタンに変わります。 
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[ドライブ]パネル 

[撮影枚数] 

A または▽をク U ックするか、テキストボックスに直接入力して、連 
続撮影可能コマ数を設定します。[動作モード]び[低速連続撮影 ] (DS 
シ U -ズ / D 2 日日）[高速連続撮影] ( D 2 シリーズ / D 2 日日)、または腫 
続撮影] ( D 7 日 S / D 7 日 / D 已日）に設定されている場合にのみ、有効 
になります。入力できるコマ数は、撮影時の画質モードによって異な 
ります。 D 2 シ U —ズでは、カスタムセッティングの[連続撮影コマ数] 
などのカメラ側の設定により連写可能なコマ数は異なります 。 LCD 
領域ち端に表示されたカメラの連続撮影可能コマ数を確認し、それよ 
り小さな値を入力して下さい。連続撮影可能コマ数より大さな値を入 
力した場合には、入力した値びホく表示されます。 

[ D 2 シ U - ズ]【 D 200 ][ D 70 S ] 

[ D 70 ][ D 50 ] 

BKT モードの設定 

[オート BKT ] チェックボックスをオン 囚に すると、オートブラ 
ケティングび実行されます。 [ BKT 設定]ボタンをク U ックすると、 
[ BKT モード]ダイア□グでブラケティングを設定できます。 

詳しくは インターバル撮影の手順 2 をご覧ください。 

( D 2 シ U - ズ)【 D 200 )[ D 70 S ) 

( D 70 )[ D 50 ) 

[AF エリアモード] 

フオーカスエ U アを設定します。 D 2 シ U —ズ、 D 2 日日の場合、 

メラ本体のコント□ールを有効にする] びチェックされているとき 
は、カメラで設定した AF エ U アモードび表示され、パソコン上で 
変更することはでさません。チェックされていないとさは、カメラ 
で設定した AF エ U アモードびデフオルト（初期値）として表示さ 
れますび、パソコン上で変更することびでさます。 AF エ U アモード 
については、ご使用のカメラの使用説明書をご参照ください。 

[フオーカスモード] 

カメラに設定されているフオーカスモードび表示されます 。 Camera 
Control Pr 日からは変更できません。フオーカスモードは、カメラ 
上で設定してください。フオーカスモードについては、ご使用のカメ 
ラの使用説明書をご参照ください。 
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[ドライブ]パネル 


[レンズ] 


現在カメラに装着されているレンズの焦点距離と開放 F 値などのレ 
ンズ情報び表示されます。ただし、装着しているレンズによっては 
表示されない情報びあります。また、 D 2 シ U —ズまたは D 2 日日 
で[レンズ定義]ダイア□グで手動設定した場合、その値び、「*」マー 
ク付さで表示されます。 


このボタンは、非 CPU レンズびカメラに装着されている場合にのみ 
有効です。ク U ックすると、[レンズ定義]ダイア□グび表示されます。 


[編集]ボタン 


[レンズ定義]ダイア□グでは、レンズの焦点距離と開放 F 値を設 
定することびできます。 [0 K ] ボタンをクリックすると、設定した 
焦点距離と開放 F 値び、カメラに送信されます。 


〔 D 2 シ IJ - ズ || D 200 I 



[メインバッテリーレベル] 


カメラのメインバッテ U —の残量レベルを表示します。緑色の表示 
は充分に残量びあることを示します。黄色の表示はバッテ U —の残 
量び少なく、充電された予備のバッテ U —を準備する必要びあるこ 
とを示します。赤色の表示はバッテ U —び消耗していて、交換しな 
ければ撮影できないことを示します。この場合 、 Camera Control 
Pro はカメラを制御でさなくなることびあります。充電された U 
チャージャブルバッテ U —または AC アダプターをご使用ください。 


[時計バッテリーレベル] 

ID 1 シ U - X ] 


カメラの時計バッテ U —残量レべ;!レを示します。黄色または赤色の 
表示になりましたらニコンサービスセンターに時計バッテ U —の交 
換（有料）をお申し付けください。 


セルフタイマ■撮影について 【 D 2 シ U - ズ)厂 D 200 )【 D 100 ) 广〇705 ) 【 D 70 ] 厂 D 50 ] 

Camera Control Pro の撮影ボタンを使って、セルフタイマー撮影を行うことはできません。力 
メラでセルフタイマーにセットしても、[動作モード]は [1 コマ撮影]と表示され、[撮影]ボ 
タンを押しても]コマ撮影となります。セルフタイマー撮影を行う際は、カメラのシャッターボ 
タンを使用してください。 

リモコン撮影について 

カメラで U モコン撮影にセットしても、[動作モード]は [1 コマ撮影]と表示され、[撮影]ボ 
タンを押しても]コマ撮影となります。 U モコン撮影を行う際は、別売の U モコンを使用してく 
ださい。 
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Camera Control Pro パネルの設定 72/74 

連続撮影 可能コマ数について 【 D 2 シ IJ - ズ) 厂 品品"! [ D 70 S ] 厂 D 70 )( D 50 ] 

連続撮影を行っている間、撮影した画像をカメラからパソコンに随時転送します。そのため、転 
送待ちの画像びある場合には、実際に撮影でさるコマ数は、 LCD 領域に表示される連続撮影可能 
コマ数よりわ少なくなる場合びあります。 

非 CPU レンズを装着した場を 

カメラに非 CPU レンズを装着した場合 、 Camera Control Pr 日の動作は CPU レンズ装着時と 
は異なり、また、行うことのでさる操作は制限されます。非 CPU レンズ装着時の動作は次のよ 
うになります 。 Camera Control Pro では使用できない操作も、カメラ本体で使用することびで 
さます。カメラの操作ち法に関してはカメラの使用説明書をご参照ください。 



【 D 2 シ U - ズ) 【 D 200 1 

【 D 1 シ U - ズ] 

[ D 100 I 

( D 70 S )( D 70 )[ D 50 ) 

露出モード* 

[絞り優先オート] 

または[マニュアル]のみ 
選択可能 

変更不可で 
カメラ側の設定を 
表 7 J \ する 

[カメラ本体のコント□一 

ルを有効にする] びチエッ 

クされている場合： 

変更不可でカメラ側の設定 
を表る 

[カメラ本体のコント□一 

ルを有効にする] びチエッ 

クされていない場合： 

全モードを選択可能。ただ 
し[マニュアル]じ(外では 
撮影でさない 

シャッター 

スピード 

露出モードび[マニュアル]の場合のみ変更可能 

絞り 

レンズ定義した場合： 
設定した値に「*」マー 
クを付けて表示する 

レンズ定義していな 
い場合：変更不可で 
け/-」と表示する 

変更不可で 

け/-」と表示する 

AFSl 

撮影ボタン 

使用不可 

撮影ボタン 

使用可能 

使用可能** 


* D 100、 D 70 S . 070、 D 已日は非 CPU レンズ使用時、[マニュアル]じ(外では撮影できません。 

** 露出モードび[マニュアル]しソ外の場合、「露出モードを[マニュアル]に設定してください」といラメッセージび表示さ 
れます。 
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[処阻パネル 

[処理]パネルでは、画像に対する処理に関する項目を表示および設定でさます。 



[仕上がり設定] 

[ D 200 ][ D 70 S ) 

[ D 70 ]( D 50 ] 

撮影する画像の仕上びりを設定します。仕上がり設定については、ご 
使用のカメラの使用説明書をご参照ください。 

[輪郭強調] 

撮影状況や好みに応じて、記録する画像の輪郭の強弱を調整します。 
輪郭を強調する度合いを選択し、意図的に調整でさます。なお、 D ] 
でファイル形式を RAW にした場合は、常に [ しなしリ状態になります。 
輪郭強調については、ご使用のカメラの使用説明書をご参照ください。 

[階調補正] 

階調補正を設定して、画像のコントラストや明るさを調整します。 
[ユーヴー カスタム] ( D 2 XS の場合は [ユーヴー カスタム]〜 3]) 
を選択して、[編集]ボタンをク U ックすると、 [階調補正 テーブル 編 
集] ダイア □グび 表示されます。階調補正に関しては、ご使用のカメ 
ラの使用説明書をご参照 < ださい。 


陷空亂 


〔 D 2 X II D 2 XS つ 
I D 200 ^ 


撮影する画像の色空間を設定します。色空間については、ご使用の力 
メラの使用説明書をご参照ください。 
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拠理]パネル 


[カラー設定] 


广 D 1 X つ [ D 1 H ][ d 2 シ IJ - 司 撮影する画像の力っーモードを設定します。力っ一設定にっいては、 
し D 100 )[_ D 200 )[ D 70 S ) ご使用のカメラの使用説明書をご参照ください。 


[ D 70 II D 50 ] 


[彩度設定] 


[ D 200 

)[ D 70 S ] 

[070 

つい 50 J 


撮影する画像のあざやかさを設定します。彩度設定については、ご使 
用のカメラの使用説明書をご参照ください。 


撮影する画像に巧して色合いの調整び可能です。 D 2 シ U —ズ、 
[色合い 調整] D ] 日0、 D 200. D 70 S 、 D 70、 D 50 では、一9° から + 9° (1 


〔 D 1 X II D 1 H つを2シ IJ - ズ I 
[ D 100 II D 200 ]〔 D 70 S I 
〔 D 70 J | D 50 ] 


ステップ3° ) の7段階でぴびデフオルト（初期値）です ( D 1 X 
または D ] H の場合、[― 9° ] び [0] に、 [0° ] び [3] に、 [9° ] 
び [6] に相当します)。肌色を基準とした場合、数値を高くすると 
黄色みび増し、数値を低くすると赤みび増します。 


[長秒時ノイズ低減] 

を2シ U - ズ II D 100 ]〔 D 200 I 
〔 D 70 S || D 70 1〔 D 50 ) 


シャッタースピードび低速 （ D 2 X 、 D 2 XS および D 2 H では約]/2 
秒 LU 下、 D 2 日日では約8秒！; I 下、その他のカメラでは約]秒！;(下） 
になると、画像にノイズび入る場合びあります。[長秒時ノイズ低減] 
チェックボックスをオン 囚 にすると、このノイズを低減させること 


びでさます。 


[高感度ノイズ低減] 

f D 2 X || D 2 XS ] 
f D 2 Hs J | D 200 ] 


撮像感度び高感度になると、画像にざらつさ（ノイズ）び入る場合び 
あります。 D2X 、 D2XS 、 D2HS の場合は 、 [ON (標準)]または 
[ON (強)]から選択すると 、 IS 日4日日じ(上 （ D2X 、 D2XS) また 
は IS 08 日日じ I 上 （ D2HS) で撮影した場合のノイズを低減させるこ 
とびできます。 D 200 の場合は 、 [ON (標準 )]、 [ON (弱め)]、 [ ON 離 
め)]から選択すると、に040日1；^上で撮影した場合のノイズを低減 
させることびでさます。 
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コント□ール設定の保存と読み込み 

[Camera Control Pro ] ウィンドウの各パネルで設定した内容をファイルに保存した 
り、読み込んで使うことびでさます。 

[設定]メニューから次のメニュー項目を選択して、設定の保存や読み込みを行います。 


記ち© 


工/卜□ール記ちの!売み込み (U 
工小□づ US 定加 S 巧呀... 


[コント□ール設定の 
読み込み] 

[コント□ール設定の保を]で保をした設定を読み込みます。 

このメニュー項目を選択すると、[ファイルを開く]ダイア□グび 
表示されます。ドライブとフォルダを指定し、コント□ール設定ファ 
イル（ファイル名に 「. ncc 」 という拡張テびつきます）を選択します。 
現在の [Camera Control Pro ] ウィンドウの設定び、選択したファ 
イルの設定に変わります。 

[コント□—ル設定の保巧] 

現在のに amera Control Pro ] ウィンドウの設定をファイルに 
保をします。保をした設定は、[コント□ール設定の読み込み]で 
呼び出せます。 

このメニュー項目を選択すると、[名前を付けて保を]ダイア□グ 
び表示されるので、保存先とファイル名を指定します（ファイル名 
に 「. ncc 」 という拡張テびつさます)。 


[コントロール設定の保を]で保をされないカメラ制御について 

[コント□ール設定の保を]で設定を保をしてち、下のカメラ制御は保存でさません。 

- [ドライブ]パネルの[オート目 KT ] チェックボックスの オン/オフ 


- 旧 KT モード]ダイア □グの 全項目 
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[ カメラ]メニューにごいて 7 ク 

Camera Control Pro の[カメラ]メニューから次のメニュー項目を選択することによつ 
て、カメラの設定を変更したり、撮影した画像にさまざまな画像調整を行ラことびでさ 
ます。 


カイラ吃) 


カス々ム权ティシヴ呀 ... 

印う訪ミの… 

階調補正テープル漏集た)... 
ホワイトバラシスの微目同 gw . 
色溫度の記ち吃)... 

ホワイトバラシスを制ち 
がージリストオ7デーク电)… 
画惊ュに/卜を漏集の... 

报是 y ニューの切口換ミ啞 .. 
巳！ OIS 走®... 


む夕-バル撮影(巳). 


4 力が本 f まの工 V 卜□-ルをち細こする(が 


[カスタムセッティング] 


[カスタムセッティング]を選択すると、撮影時のカメラの設定を変 
要でさる[カスタムセッティング]ダイア□グび開さます。詳細な内 
容については 「カスタムセッティング」 を参照してください。 


[日時設定]を選択すると、[カメラの日時]ダイア□グび開きます。 


[日時設定] 


ここでは、使用するカメラの曰時設定を行うことびでさます。 

[現時刻を使用する]ボタンをク U ックすると、パソコンに設定され 
ている時刻びテキストボックスに表示されます。 

[セット]ボタンをク U ックすると、ここで設定した内容びカメラに 
反映されます。 



































漏集するカーブを遇巧： 


I ユーザー カスタム1 


，曲 

1〇 ] 11.00 I 民 I 


[ 読み込み ... I L 巧巧 ... I 
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[階調補正 テーブル 編集] 


[階調補正テーブル編集]を選択すると、[階調補正テーブル編集]ダ 
イア□グび開さます。 

このダイア□グの機能はカメラの階調補正テーブルを作成するちの 
で、サンプル画像で確認しなびら、シャドー、八イライト、中間調や、 
最小出力値、最大出力値などを編集することびでさます。初期設定の 
U ニアの状態では、カメラの階調補正の標準（ノーマル）と同じ効果 
のカーブになります。 

編集でさるのはマスターカーブ （「 RGB 」 チャンネルのカーブ）だけで、 
カーブ上に追加でさるポイントは2日個までです。グレー点の追加は 
でさません。 

ここで作成されたカーブは、カメラのノーマルカーブに付加された上 
でカメラに設定されます。そのため、ノーマルカーブで作成された画 
像を元に手直しする形でカーブを編集することをおすすめします。 

[編集するカーブを選択] ( D 2 XS のみ）の U ストを切り換えること 
によって、3種類のカーブを編集でさます。 

-[読み込み]ボタンをク U ックすると、[階調補正テーブル編集]ダ 
イア□グで保をした!-ーンカーブファイル (. ntc ) を選択して画像 
に適用することびできます。また 、 Nikon Capture (別売）で保 
をした[ I -ーンカーブ]ファイル （. ncv ) も選択できます。 

-[保存]ボタンをク U ックすると、[階調補正テーブル編集]ダイア 
□グで編集したカーブを!-ーンカーブファイル （. ntc ) の形式で保 
なすることびでさます。 D 2 XS の場合、現在表示されているカーブ 
のみび保をされます。 


階勇巧正テーブル S 集 


[階調補正テーブル編集]次ページへ続く lJ / 
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[階調補正 テーブル 編集] 


-[サンプル画像]ボタンをク U ックすると、画像調整のサンプル画 
像を選択して表示します。ただし、サンプル画像として使用でさ 
るのは、 D ] シ U —ズ、 D 2 シ U —ズ、 D ] 00、 D 200、 D 70 S 、 
D 70、 D 50 で作成された RAW 画像のみです。 

[0 K ] ボタンをク U ックすると、編集したカーブびカメラに記録され 
ます。 D 2 XS の場合、 [0 K ] ボタンをク U ックすると、[編集する力一 
ブを選択] で切り換えて編集したすベてのカーブびカメラに記録され 
よ9 〇 


[ホワイトバランスの 
微調劃 


[ホワイトバランスの微調整]を選択すると、[ホワイトバランス微調 
整]ダイア□グび開さます。 

各ホワイトバランスに対する微調整びでさます。 一 3から+ 3の範 
囲で調整値を設定します。 [ U セツト]ボタンをク U ツクすると、デフォ 
ルト（初期値）に戻ります。 [0 K ] ボタンをク U ックすると、調整値 
びカメラに反映されます。 


[色溫度の設定] 


〔 D 2 シ U-Xjf D 20。 


[色温度の設定]を選択すると、[色温度選択の設定]ダイア□グび開 
さます。 

プルダウンメニューで色温度を選択でさます。ここで選択した色温度 
は、ホワイトバランスび[色温度設定]の時、有効となります。 [0 K ] 
ボタンをク U ックすると、色温度びカメラに反映されます。 


色温を这巧の設ち 


をぶ度： moH 、 


I OK に） 〕 I キャンむレに）〕 I ヘルプ(出 


[ち温度の 設定] について ( D 2 シ U - づし D 200 ] 



フラッシュ撮影の場合や、光源び堂光打の場合は、正しいホワイトバランスび得られないため、 
ここで設定した色温度は正常に機能しません。 
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[ホワイトバランス測定]を選択すると、[ホワイトバランス測定]ダイア 
□グび開さます。 

ここでは、プ U セットホワイトバランスをセットすることびでさます。 
ポップアップメニューよりデータの保存先を選択し （ D 2 シ U —ズ / D 1 X / 
_ D ] H / D 2 日日のみ）、[日のボタンをク U ックすると、プ U セットホワイ 

[ホワイトバランス トバランスびセットされます（プ U セットホワイトバランスの詳しい設定 
測定] 方法は、カメラの使用説明書をご覧ください)。 



D 100のフアンクションダイヤルについて 

D 1 日日で[ホワイトバランスを測定]する場合は、フアンクションダイヤルを[巧、 [ S ]、[ A ]、 
[ M ] のいずれかの露出モードに設定してください。 

D 70 S / D 70/ D 已〇の撮影モードダイヤルについて 

D 7 日 S 、 D 7 日、 D 日日で[ホワイトバランスを測定]する場合は、撮影モードダイヤルを [ P ]、[ S ]、 
[ A ]、[ M ] のいずれかの露出モードに設定してください。 
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[イメージダストオフデータ]を選択すると、[イメージダストオフデー 
夕]ダイア□グび開きます。ここでは Capture NX (別売）などの[イ 
メージダストオフ]で使用でさるイメージダストオフデータを取得で 
さます。 


[イメージタストオフ 
データ] 

を2シ U - ズ II D 200 ][_ D 70 S I 
[ D 70 || D 50 ) 


に K] ボタン対朽と、が-ジタス讨フデ-夕をおをします。 

再っ白ねものをレシズの 10cm 肺こ是いて巧をミしてください。 

この画惭よ、イイージタストオフのためじ Capture NX でほ用されます。 


[ OK(Q) JI キヤンゎルに） |[ ヘルプ(出〕 


[イメージダストオフデータ]ダイア□グの[日のボタンをク U ック 
すると、イメージダストオフデータを取得します。イメージダストオ 
フデータの撮影ち法は、カメラの使用説明書をご覧<ださい。 


[画像コメントを編集]を選択すると、[画像コメントを編集]ダイ 
ア□グわく M さます。 D2 シ U —ズ、 D] 00 、 D 200 、 D70S 、 D70 、 
D 己日の場合には、カメラで設定したコメントを表示および編集で 
きます。ここで使用できる文字は、 D2 シ U — ズ、 D] 日日、 D2 日日、 
D7 日 S 、 D70、D 己 日 のセットアップメニューの「画像コメント」のキー 
ボードエ U アで選択でさる文字に制限されます。 D ] シ U —ズの場合 
は、半角 38 文字、全角] 9 文字を入力することびできます。 D2 シ U — 
ズ、 D]00 、 D 200 、 D70S 、 D70 、 D50 の場合は、半角のみ 36 
文字を入力でさます。 


[画像コメントを編集] 


D 2 シ U —ズ、 D ]00、 D 200、 D 70 S 、 D 70、 D 50 の場合は、[画 
像コメントをつける]チェックボックスをオン 囚に すると、ここで 
表示されているコメントび画像に記録されます。チェックボックスを 
オフ □にす ると、撮影画像には記録されませんび、[画像コメント] 
のコメントエ U アに入力されます。 D ] シ U —ズの場合は、ここに入 
力したコメントび画像に記録されます。 


[日のボタンをク U ックすると、設定びカメラに保をされ、撮影する 
画像に適用されます。 
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[撮影メニューの切り換え]を選択すると、[撮影メニューの切り換え] 
ダイア□グび開さます。 

D ] 日日の場合、撮影メこューのセツト状態を[メこュー A ] と[メこュー 
B ] の2通りに記憶させておくことびでさ、撮影状況に合わせて、あら 
かじめ記憶させておいたセツトを一括して簡単に呼び出すことびでさま 
す。 D ] 日日の撮影メこューについては、使用説明書をご覧ください。 



[撮影メニューの切り換え] 

を2シ U- ズII D100 ]〔 D200 I 


D 2 シ U —ズ、 D 2 日日の場合、撮影メニューのセット状態を4通り 
記憶させておくことびでき、撮影状況に合わせて、あらかじめ記憶 
させておいたセットを一括して簡単に呼び出すことびでさます。ま 
た、各撮影メニューのコメントの編集や、撮影メニューのセット状 
態の U セツトを行うことちでさます。 



[編集]ボタンをクリックすると、[撮影メこユーコメントの編集]ダイ 
ア□グび表示されます。[撮影メこユーコメントの編集]ダイア□グでは、 
各撮影メこユーのコメントを編集することびでさます。ここでは、2日 
文字までの半角英数字または各種記号を入力することびでさます。使用 
でさる記号に関しては、「[撮影メこユーコメントの編集]ダイア□グに 
入力可能な記号について」をご覧ください。 [0 ロボタンをク U ックす 
ると、ここで設定したコメントび、カメラに送信されます。 



D 2 シ U —ズ、 D 2 日日の撮影メニューについては、使用説明書をご 
覧ください。 


[撮影メニューコメントの編集]タイアログに入力可能な記号について匹 


[撮影メニューコメントの編集]ダイア□グには、半角英数字の他に、次の記号を入力することび 
でさます： 


「（スぺースり、「!」、「"」、「#」、「$」、「〇/〇」、「&」、「」、「(」、「)」、門、「+」、 r 丄「-」、 r 丄「/」、「:」、「丄「く」、 
「=」、「>」、「?」、階」、「[」、「]」、し」、り 」、 m 
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旧 KT 設定] 

旧 KT 設定]を選択すると、旧 KT モード]ダイア□グび開きます。 
詳細な内容については、[ドライブ]パネルの [オート BKT] を参照 
して < ださい。 

【 D 2 シ U - ズ) [ D 200 )[ D 70 S ] 

[ D 70 )[ D 50 ) 

[インターバル撮影] 

[インターバル撮影]を選択すると、[インターバル撮影]ダイア □ 
グび開きます。詳細な内容については、 「インターバル撮影」 を参照 
して < ださい。 

[カメラ本体のコント 
□ールを有効にする] 

チェックをオンにすると、接続したカメラを直接操作して撮影する 
ことびでさます。チェックをオフにすると、電源スイッチ、フォー 
カスモードセレクトダイヤルじ1外のすベてのカメラ本体での操作び 
行えなくなります。 

[ D 2 シ U - ズ) 【 D 200 ][ D 70 S ] 

[ D 70 )[ D 50 ] 
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[カスタムセッティング]ダイア□グでは、カメラに設定されているカスタムセッティ 
ングの内容を参照したり、変更したりすることびでさます。カスタムセッティングにつ 
いての詳細は、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


1 [カメラ]メニューの[カスタムセッティング]を選択します。 

' 次のような[カスタムセッティング]ダイア□グび表示されます 



[カスタムセッティング]ダイア□グには、接続されているカメラのカスタムセツ 
ティングび表示されます。 


カスタムセッティングの内容 

[カスタムセッティング]ダイア□グに表示されている各項目を変更すると、カメラに変更内容 
び送信され、カメラ側のカスタムセッティングに反映されます。カメラを直接操作することなく、 
カスタムセッティングの内容を変更でさます。 
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1 カスタムセッティングを切り換えるとさは、ウインドウ上部のメニューを開さ、 
ム 表示されるテキストボックスの中から選択します。 

カスタムセッティングは、使用するカメラの機種によって選択できる数び異な 
ります。 D ] および D ] 00では「カスタム A 」、 「カスタム目」の2種類から、 
D 2 シ U — ズ、 D ] X 、 D ] H 、 D 200 では「カスタム A 」、 「カスタム目」、「力 
スタム C 」、 「カスタム D 」 の4種類から選択することびできます。 D 70 S 、 
D 70、 D 日0では切り換えはできません。 




カスタム A V 

广 

カスクム A 

抗 

カスウム B 
カスウム C 
カスゥム D 


D 2 シ U - ズ / D 2 日日 


3 各項目を変更して [0 K ] ボタンをク U ックすると、変更した内容びカメラに反 
^ 映されます。 
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ミ主意 

カスタムセッティングの内容をファイルに保をすることはできません。また、 [ U セット]ボタン 
をク U ックすると、すべての項目び初期設定に戻ります。 

[カスタムセッティング]ダイア□グで変ちできない頃目について 

じ I 下のカスタムセッティングは 、 Camera Control Pro ® [カスタムセッティング]ダイア□グ 
で変更でさません。 

. RAW データ記録 (#28) ( D 1 シ U - ズのみ） 

「0」びセットされている場合、カメラとパソコンを接続して Camera Control Pro を起動すると、 
警告ダイア□グび表示されます。ダイア□グで [0 K ] ボタンをク U ックすると「1(非圧縮)」にセッ 
卜されます。「日（しない)」に変更する場合は、カメラ本体で行ってください。 

カメラ本体でのみ変更可能な項目： 

.ク U - ニングミラーアップ （#8) ( D ] シ U - ズのみ） 

に amera Control Pro ] ウィンドウの[露出 2] パネルで変更可能な項目： 

.増感モード （#31) の]シ U - ズのみ） 

増感モードは[感度]の設定により、自動的に変更されます。 

•感度の自動制御 (#3) ( D 1 日日のみ） 

に amera Control Pro ] ウィンドウの[ドライブ]パネルで変更可能な項目： 

.PC (パソコンモード）時の動作設定 (#30) ( D 1 シ U —ズのみ） 

に amera Control Pro ] ウィンドウの[処潭パネルで変更可能な項目： 

•輪郭強調 (#23) ( D 1 シ U —ズのみ） 

•階調補正 （#24) ( D ] シ U —ズのみ） 

•カラー設定 (#32) ( D 1 X / D 1 H のみ） 

•色合い調整 (#33) ( D 1 X / D 1 H のみ） 

-ノイズ除去 （#4) の1日日のみ） 
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D 1 シリーズ/0100のカスタムセッティング 

D 1 シ U - ズまたは D ]00 のカスタムセッティングは、「ぺージ]」「ぺージ2」「ぺ一 
ジ3」の3区分に分けられています。詳しくは、ご使用のカメラの使用説明書をご参 
照 < ださい。 


カスタムセウテインク 


|「 ペ-ジ1 下 ページ2 fK — j 3 \ 


!カスタム A 


D 70 S / D 70/ D 已〇のカスタムセッティンク 

D 70 S 、 D 70、 D 己0のカスタムセッティングは、「ベーシック」「アドバンスト]」「ア 
ドバンスト2」の3区分に分けられています。詳しくは、ご使用のカメラの使用説明 
書をご参照ください。 


カスタムセ？ティンヴ 


|[~ パ:ーシッウ " I アドパシスト 1 1 アド■/卜2 I 
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D 2 シリーズ / D 200のカスタムセッティンク 

カスタムセッティングとコメントについて 

D 2 シ IJ ーズ、 D 200 では、「カスタム A 」、 「カスタム目」、「カスタム C 」、 「カスタム D 」 
からカスタムセッティングを選択することびでさます。また、「カスタム A 」、 「カスタ 
ム目」、「カスタムに」、「カスタム D 」 は、それぞれお好みの名前に変更することびでさ 
ます。カスタムセッティングの切り換え U ストのち横にある[編集]ボタンをク U ック 
すると、[コメント編集]ダイア□グび表示されます。 

[コメント編集]ダイア□グでは、各カスタムセッティングの名前を編集することびで 
さます。ここでは、20文字までの半角英数字または各種記号を入力することびでさま 
す。使用でさる記号に関しては、「カスタムセッティングの[コメント編集]ダイア □ 
グに入力可能な記号について」をご覧ください。 [0 K ] ボタンをク IJ ックすると、ここ 
で設定した名称び、カメラに送信されます。 

カスタムセッティングの区分について 

D 2 シ IJ ーズ、 D 200 のカスタムセッティングは、「オートフオーカス」、「露出/測光」、 
「 AE 、 AF □ック/タイマー」、「撮影/記録/表示」、 「 S 目撮影/目 KT 撮影」、「操作」 
の6区分に分けられています。各パネルでは、それぞれの区分に属するカスタムセッ 
ティングを設定することびでさます。表示するパネルの切り換えは、区分ポップアップ 
メニュー、または[前へ]/ [次へ]ボタンで行います。 


区分ポップアップメニュー 


[前へ]/ [次へ]ボタン 



D 2 シリーズ / D 200 (画面は 
D 2 XS のパネルです） 
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カスタムセッティング 

カスタムセッティングの[コメント編集]ダイアログに入力可能な記号区!^。^ 

[コメント 編集]ダイア□グには、半角英数字の他に、なの記号を入力することびでさます： 

「（スぺースり、「!」、「"」、「#」、巧」、「〇/〇」、「&」、「」、「(」、「)」、「*」、「+」、「丄「-」、「丄「/」、 
「丄 r 丄「く」、「二」、「>」、「?」、「剧、「[」、「]」、「」、り」、 n 」 
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Windows の場合、 Camera Control pro ® [ツール]メニユーから[オプション]を、 
Macintosh の場合は、 [Camera Control Pro ] から[環境設定]を選択すると、[オプショ 
ン（環境設定)]ダイア□グび表示されます。 



ピュ-ァをま示が 

カイラコント□ールバネルを陪すお) 
カイラ]ントロ-ルバみレをま 示を 


タウン□ードオプション屯)… 



Windows 


ド皿遐删 - 

Camera Control Pro について." 


お境設定... お K 


Macintosh 


Camera Control Pro の[オプション（環境設定)]ダイア□グの各パネルでは、次の 
ようなユーヴー環境を設定でさます。 
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半押しタイマーの 
作動時間 

Camera Control P 「 日の起動中、 U チャージャブルバッテ U — を使用して 
いる場合のカメラの半押しタイマーの作動時間を設定します。半押しタイ 
マーび作動している間は、カメラと Camera Contro … ro 間での通信び可 
能です。ここでの設定時間は、カスタム設定での半押しタイマー時間より 
ち優先されます。 D 2 シ U —ズ、 D ] 00、 D 200、 D 70 S 、 D 70、 D 己0 
をお使いの場合は、この項目は設定できません（パソコンに接続している 
間は常に電源スイッチび ON の状態になります)。バッテ U —をお使いの際 
はバッテ U —び消費され続けるのでごを意ください。 



[1 已分] ( D 1 シリーズのみ） ：半押しタイマーの時間び]己分に延長さ 
れます。 



[パワーオフしない]: 常に半押しタイマーび作動している状況を維持し 
ます。 AC アダプターを使用している場合は、常に半押しタイマーび作 
動している状態を維持します。 

[テンポラリ 
フオルダ]/ 
[テンポラリデータ 
保存のために使用 
するボ U ユー ム] 

画像キャッシュなどのテンポラ U データを一時保をするフォルダ 
( Windows ) またはボ U ューム （ Macintosh ) を指定します。デフォルト(初 
期設赵は、起動した日 S のテンポラ U フォルダ ( Windows ) またはボ U ュー 
ム ( Macintosh ) です。テンポラ U フォルダ（ボ U ューム）を変更する場 
合は、ちの[選択]ボタン ( Windows ) または ： ボタン ( Macintosh ) 
をク U ックします。 
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[カラーマネージメント]パネル （ Windows ) 

Windows の[カラーマネージメント]パネルでは、ニコンカラーマネージメントシス 
テムに関する項目を設定でさます。 



[ディスプレイプ□ファイル 
の変更]ボタン 

ご使用のモニターの特性を補正するために使われるディスプレ 
イプ□ファイルを設定します。変更する場合は、[ディスプレイ 
プ□ファイルの変更]ボタンをク U ックし、 0 S の[画面のプ 
□パティ]ウィンドウの[設定]パネルの[詳細設定]ボタン 
をク U ックすると、ディスプレイのプ□ファイルウィンドウび 
開さます。このプ□ファイルウィンドウの[色の管理]パネル 
の[追加]ボタンをク U ックして、ディスプレイプ□ファイル 
を指定します。 

[標準 RGB 色空間] 

画像を扱う際の作業用（出力）色空間を設定します。[選択]ボ 
タンをク U ックして RGB プ□ファイルを指定します。 

[ファイルを開くときに、埋め込みプ□ファイルの代わりに使用 
する]のチェックボックスをオン 囚に すると、標準 RG 目色空 
間で設定された色空間び作業用色空間となります。チェックボッ 
クスをオフ □ にすると、画像ファイルに埋め込まれているプロ 
ファイルび作業用色空間となります。 


な0 


表紙に戻る 
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[カラーマネージメント]パネル （ Windows ) 

[プリンタ 
プ□ファイル] 

画像を印刷する際に使用するプ U ンタプ□ファイルを設定します。 
現在適用中の RGB 色空間をそのまま使用する場合は、[プ U ント用 
のプ□ファイルを指定する]チェックボックスをオフ □ にします。 
プ U ンタプ□ファイルを使用して印刷する場合は、[プ U ント用のプ 
□ファイルを指定する]チェックボックスをオン 囚 にして、[選択] 
ボタンをク U ックしてプ U ンタプ□ファイルを指定します。 

プ U ンタプ□ファイルを設定した場合、設定したプ U ンタプ□ファ 
イルび持つ色域に近似させるための変換方法（マッチング方法）を[知 
覚的]、[相対]から選択でさます。 


[相対]:選択した画像の色び、設定したプ U ンタプ□ファイルび 
持つ色域内にある場合は、色の変更を行いませんび、設定したプ 
U ンタプ□ファイルび持つ色域外にある場合には、でさるだけ近 
い色に置さ換えます。 

[知覚的]:選択した画像の色び、設定したプ U ンタプ□ファイル 
び持つ色域の外にある場合にプ U ンタプ□ファイルの色域内に収 
まるように画像の色全体を圧縮します。 

ただし、プ□ファイルにより効果の差び生じない場合びあります。 
通常プ U ンター用プ□ファイルのみびこの機能をサポートしていま 
す。詳細はプ□ファイルの作成元にお問い合わせください。 

[ CMYK プ□ファイル] 

TIFF-CMYK で保をする際に、 RGB データを CMYK データに変換 
するために使用される CM 丫 K プ□ファイルを設定します。[選択] 
ボタンをク U ックし、 CM 丫 K プ□ファイルを指定します。 


[プリンタプ□ファイル]、 [ CMYK プ□ファイル]について 

Camera Control Pro で設定した[プ U ンタプ□ファイル]と [CM 丫 K プ□ファイル]は、 
PictureProject に反映されますのでご注意ください。 
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マルチディスプレイ 

マルチディスプレイの環境で表示する場合は、主に画像を表示するディスプレイに合ったプロ 
ファイルを設定してください。 

デフオルト（初期値）のディスプレイプ□ファイル 

パソコンでカラープ□ファイルび設定されていない場合には 、 NKMonito し Win . icm をデフオル 
卜（初期値）のディスプレイプ□ファイルとして使用します。 NKMonito し Win . icm は sRGB 
に相当します。 

ミ主意 

[カラーマネージメント]パネルでは、ディスプレイプ□ファイル、プ U ンタプ□ファイル、およ 
び CM 丫 K プ□ファイルには、に C プ□ファイルのみを使用することびできます。特に CM 丫 K プ 
□ファイルを設定するときは、パソコン環境によってに C プ□ファイルじ(外び含まれますのでご 
を意ください。 

[カラー7ネージメント]パネルの設定 

[カラーマネージメント]パネルで変更した内容は、 PictureFtoject と Camera Control Pro 
で共有され、各アプ U ケーションのオプション（環境設定）の[カラーマネージメント]パネル 
に反映されます 。 Capture NX (別売）には反映されません。 

捕足 

Camera Control P 「 日びサポートする色空間については、 「 標準 RG 巨色空間について 」 を参照 
して < ださい。 

CMYK プ□ファイル 

[ NKCM 丫に icm ] プ□ファイルは、特定のインクセットではなくほぼ中庸で一般的なプ□ファイ 
ルであるため、使用条件に適したプ□ファイルびない場合や、使用条件び分からない場合などに 
使用します。 
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居境設定 

[カラーマネージメント]パネル （ Macintosh ) 

Macintosh の[カラーマネージメント]パネルでは、ニコンカラーマネージメントシ 
ステムに関する項目を設定でさます。また、ディスプレイプ□ファイルについては、シ 
ステム環境設定のディスプレイで設定されているプ□ファイルび反映されます。 


巧巧設定 



害巧のデフオルト ColorSync プ□ファイル 

IWWGB 色さ IB ; hr RGB ブロファイル 
ロファイルを||<ときに、«め这みブロフ7イルの巧わりに巧用する 
CMYK ブロファイル： hr CMYK ブロファイル 


裝■のブ□ファイル 

デイスブレイブロファイルの g 更 ...) 

を ブリント巧のブロフ7イルを推*す否 


マッチング手法：ぶ Jt 的 


ヘルプ、 〔キャンセル 、 OK * 



画像の表示、補正、変換、保存などを行うとさに使用する、に C プ 
□ファイルを設定します。 

[書類のデフォルト 
ColorSync プ□ファイル] 
セクション 


[標準 RG 巨色空間] :画像を扱う際の作業用（出力）色空間 acc 
プ□ファイル名）を選択できます。[ファイルを開くときに、埋め 
込みプ□ファイルの代わりに使用する]チェックボックスをオン 
囚 にすると、ここで設定したプ□ファイルび画像を扱う際の作業 
用色空間となります。チェックボックスをオフ □にす ると、画 
像ファイルに埋め込まれているプ□ファイルび作業用色空間とな 
ります。 



[CMYK プ□ファイル]: TIFF - CMYK で保存する際に RGB デー 
夕を CMYK データに変換するために使用される CMYK プ□ファ 
イルを選択でさます。 
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[カラーマネージメント]パネル ( Macintosh ) 

[装置のプ□ファイル] 
セクション 

ここでは、ディスプレイプ□ファイルの設定やプ U ンタプ□ファイルの 
設定などを行います。 


[ディスプレイプ□ファイルの変更]: [ディスプレイプ□ファイルの 
変更]ボタンをク U ックすると、システム環境設定のディスプレイび 
開きます。ここで、[カラー]タブを選択して、ディスプレイのプ□ファ 
イルを参照および変更することびでさます。 

[プリント用のプ□ファイルを指定する]: このチェックボックスを才 
フ □ にすると、印刷する際に RGB デフォルトで設定されている作 
業用色空間び適用されます。 

[プリンター]: [プ U ント用のプ□ファイルを指定する]チェックボッ 
クスをオン 因に すると、[プ U ンター]で表示されているプ U ンタプ 
□ファイルを使用して印刷を行います。ただし、 CM 丫 K のプ□ファ 
イルを設定すると 、 Camera Control Pr 日では使用できません。こ 
の場合、[プ U ント用のプ□ファイルを指定する]チェックボックス 
の操作はでさなくなります。 

[マッチング手法]: プ U ンタプ□ファイルを使用して印刷を行う場合、 
設定したプ U ンタプ□ファイルび持つ色域に近似させるための変換ち 
法（マッチングち法）を[知覚的]、[相対]から選択でさます。 

[相対]: 選択した画像の色び、設定したプ U ンタプ□ファイルび持 
つ色域内にある場合は、色の変更を行いませんび、設定したプ U ン 
タプ□ファイルび持つ色域外にある場合には、でさるだけ近い色に 
置さ換えます。 

[知覚的]: 選択した画像の色び、設定したプ U ンタプ□ファイルび 
持つ色域の外にある場合にプ U ンタプ□ファイルの色域内に収まる 
ように画像の色全体を圧縮します。 

ただし、プ□ファイルにより効果の差び生じない場合びあります。通常、 
プ U ンター用プ□ファイルのみびこの機能をサポートしています。詳細 
はプ□ファイルの作成元にお問い合わせください。 
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捕足 

[標準 RG 目色空間]に入力用のプ□ファイルを設定した場合、 Camera Control Pr 日では、 
sRGB 色空間び設定されたものとして動作します。 

CMYK プ□ファイル 

[Nikon CMYK 4.0.0.3000] プ□ファイルは、特定のインクセットではなくほぼ中庸で一般的 
なプ□ファイルであるため、使用条件に適したプ□ファイルびない場合や、使用条件び分からな 
い場合などに使用します。 

ミ主意 

[カラーマネージメント]パネルでは、ディスプレイプ□ファイル、プ U ンタプ□ファイル、およ 
び CM 丫 K プ□ファイルには、に C プ□ファイルのみを使用することびできます。特に CM 丫 K プ 
□ファイルを設定するときは、パソコン環境によってに C プ□ファイルじ(外び含まれますのでご 
を意ください。 

[カラー7ネージメント]パネルの設定 

[カラーマネージメント]パネルで変更した内容は、 Capture NX (別売）および 
PictureProject には反映されません。ただし、ディスプレイプ□ファイルの変更は、日 S の設 
定を変更するため、すべてのソフトウェアに影響します。 

マルチディスプレイ 

マルチディスプレイの環境では、ウインドウのより多くのエ U アを表示しているディスプレイの 
プ□ファイルを取得し表示します。従って、ディスプレイごとに異なるプ□ファイルを使って表 
示を行うことびできます。 

補足 

Camera Control Pro びサポートする色空間については、 「標準 RG 巨色空間について」 を参照 
して < ださい。 
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アンインストール Windows 


Camera Control Pro をアンインストールする際は、「コンピユータの管理者 {Windows 
2000 の場合は 「Administrators」）」 アカウントで□グオンしてください。 


1 [スタート]メニューにある[すべてのプ□グラム] (Wi>u/ows2(MHM ま[プ □ 
' グラム])の [Camera Control Pro ] から、に amera Control Pro アンイン 
ス I -ール]を選択します。 



2 


アンインスI-ールの確認ダイア□グび表示されます。 


.InstallShield W 


遇巧した77リク-別Xわよ U すパての欄能を売を細聯しますか？ 


^ ........ 臘:卿 ....... ]f いいえ (N) 1 


[はい]をク IJ ックすると、アンインストールを開始します。 


3 Camera Control Pro とほかのプ□グラムで共有している共有ファイルや読み 
一 取り専用ファイルびある場合、確認の画面び表示されます。画面の表示を確認 
しなびらファイルを削除、または残します。 


4 [完了]をク U ックします。 



パソコンを再起動するダイア□グび表示された場合は、ダイア□グにしたびって 
パソコンを再起動してください。 
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アンインストール Macintosh 

Camera Control P 「 日をアンインス!ルする際は、「管理者」権限のアカウントで □ 
グインしてください。 


1 [アプ IJ ケーシヨン] 一 [Nikon Software ] 一 「Camera Control Pro 」 の順 
' にフォルダを選択し 、 [Camera Control Pro Uninstaller ] をダブルク U ック 
してください。 

m 

Camera Control Pro 
Uninstaller 


y Camera Control Pro のアンインストールには、管理者の隨前]と[パスワー 
^ ド]び必要です。 

管理者の名前とパスワードを入力して、 [0 K ] をク U ックしてください。 



J [はい]をク IJ ツクしてくださし、 


嘯 


Camera Control Pro のアンインストール 
■Camera Control Pro •モアンインストールしますか？ 



4 [終了]をク U ックしてくださし、 
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標準 RGB を巧 PS について 7/2 


色空間 

Windows 

Macintosh 

内容 

Apple RGB 

NKApple.icm 

Nikon Apple 
RGB 4.0.0.3000 

Adobe Photoshop 4 .日 iU 前のバージョンで使用されて 
いた RGB 色空間です。各種 DTP アプ IJ ケーションでも 
使用されている、 Macintosh 用モニターの平均的な RGB 
色空間です。 Macintosh 上で画像を表示する場合に適し 
ており、バージョン 5.0 iU 降の Adobe Photoshop の 
RGB 設定の 「Apple RGB 」 に相当します。 

ColorMatch 

RGB 

NKCMatch.icm 

Nikon 

ColorMatch 

RGB 4.0.0.3000 

Radius 社の Pressview モニター用の色空間で 、 Apple 
RG 己よりちやや色域び広く、特に青の色域び広いのび特 
徴です。バージョン日.日 iU 降の Adobe Photoshop の 
RG 己設定の 「 Col 日 「 Match RGB 」 に相当します。 
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標準 RGB を巧間について 2/2 



色空間 

Windows 

Macintosh 

内容 


sRGB 

NKsRGB.icm 

Nikon sRGB 

4.0.0.3001 

ほとんどの Windows 用モニターの代表として定義された 
色空間です。一般的なカラー TV の色空間にも非常に似通つ 
ており、近年アメ IJ 力で標準となりつつあるデジタル TV 
放送用色空間でちあります。この色空間を初期設定色空間 
として使用する八ードウェア、ソフトウェアび多く見受け 
られます。近年 Web ページに用いる画像の標準色空間に 
なりつつあり、スキャンした画像を編集またはプ IJ ントせ 
ず、そのまま電子画像として使用する場合に適していま 
す。しかし色域び狭く、特に青の色域び狭いのび特徴です。 
Adobe Photoshop 5.0 または已.己における RGB 設定 
の 「 sRGB」、Adobe Photoshop 6.0 における 「sRGB 
IEC 6] 966-2.1」に相当します。 

1 

B 福 

NKBruce.icm 

Nikon Bruce 

RGB 4.0.0.3000 

Bruce Fraser 氏び定義した色空間です。 xy 色度図上で 
「 AdobeRGB 」 の G と 「 sRGB 」 の G の間に G の色度を 
定義し、 sRG 日の青の色域を広げて SWOP CM 丫 K の色 
域を包含する色域を実現しています 。 Bruce RG 日の R と 
己は 「 Ad 日 be RG 己」と一致しています。 

1 

NTSC 

(1953) 

NKNTSC.icm 

NTSC (1953) 

4.0.0.3000 

National Television Standard Committee ( NTSC ) 
で定義されたビデオ色空間で、従来のカラーテレビの 
標準 RG 己色空間です。バージョン己.降の Adobe 
Photoshop の RG 己設定の 「NTSC (19 已3)」に相当し 
ます。 


Adobe RGB 

國 

NKAdobe.icm 

Nikon Adobe 

RGB (1998) 

4.0.0.3000 

Adobe Photoshop 日.□で定義された色空間です。 
sRG 目よりもかなり色域び広く、ほとんどのプ IJ ンター 
の CM 丫 K 色域を包含しているので、 DTP 関連の業務に 
適しています 。 Adobe Photoshop 5.日の RG 目設定 
の 「 SMPTE -24 日 M 」、 バージョン己己切^降の 「Adobe 
RGB (1998)」に相当します。 

1 

CIERGB 

NKClE.icm 

Nikon CIERGB 

4.0.0.3000 

Commission Internationale d'Eclairage ( CIl ; で疋義 
された色空間です。色域はかなり広めですび、シアン系の 
色域び狭いのび特徴です。ノ くージョン己日降の Adobe 
Photoshop の RG 目設定の 「 CIERGB 」 に相当します。 

1 

Adobe 

Wide RGB 

NKWide.icm 

Nikon 

AdobeWide 

RGB 4.0.0.3000 

Adobe 社び定義した可視カラーの大半を表現でさる色空 
間です。しかしこの色空間で定義される色の大半は一般的 
なモニターやプ IJ ンターでは表現でさない色となります。 
バージョン已.日切 J きの AdobePhot 日 shop の RGB 設定 
の 「Adobe Wide RGB 」 に相当します。 






















はじめに _ 操作ガイド _ 付録 

デパイス登録の確認 

D 1 シ IJ — ズカメラび 、 Camera Control Pro をインストールしたパソコンに正しく 
認識されない場合は、 IEEE 1 394ボードやカメラなどのデバイスび、パソコンに正し 
く登録されていないことび考えられます。 

ご使用の 0 S をク U ックし、デバイス登録の確認手順をご覧ください。 


Windows XP 


Windows 2000 

Professional/Home Edition 


Professional 


[デバイスマネージャ]の表示方法 

デバイス登録の確認には、 Windows の[デバイスマネージャ]を使用します。[デバイスマネージャ] 
の表示方法は!;(下の通りです。 

Windows XP 

[スタート]メニューー[コント□ールパネル]一[パフオーマンスとメンテナンス]一[システム]の 
順に選択して[システムのプ□パティ]ダイア□グを開さ、[八ードウエア]パネルの[デバイスマネー 
ジャ]ボタンをク IJ ックします。 

Windows 2000 

デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをちク IJ ックします。表示されるメニューのプ□パティ 
をク U ックして、[システムのプ□パティ]ダイア□グを開き、[八ードウエア]パネルの[デバイスマ 
ネージヤ]ボタンをク IJ ックします。 
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デパイス登録の確認 Windows XP 1/4 

■ EEE 1394 ボードの確認 

下の手順で、ご使用の OHCI 対応 IEEE 1394ボードびパソコンに正しく認識されて 
いることをご確認ください。 


1 [デバイスマネージャ] で、 [1394 バスホストコント□ーラ]の下にご使用の 
' コント□ーラ名び表示されていることを確認してください。 



田み 1394 パスホストコント□-ラ 

み NEC OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller 
面兰 DVD/C[)-ROM ドライプ 
を导 IDE ATA/ATAPI] シト□ーラ 
を夸 SCSI と RAID コント□ーラ 
田み USB (Universal Serial Bus ) コントローラ 
因タイタ-ジンヴデバイス 
回を*キーボード 

[デバイスマネージャ]に [1394 バスコント□ーラ]び表示されない場合 
や、 IEEE 1394 ボード名び[その他のデバイス]の下に表示される場合、 
IEEE 1394ボード名に赤や黄色のマークび表示される場合は、 IEEE 1394ボー 
ドびパソコンに正しく認識されていません。ボードの使用説明書などをご覧に 
なり、正しく認識されるように設定してください。 


T Camera Control Pro に付属の D ] シ U —ズ用ドライバをインストールし、パ 
ム ソコンを再起動した後、パソコンとカメラを IEEE 1394 ケーブルで接続し、 
カメラの電源をオンにすると、自動的にカメラの登録び行われます。 


ログオン 

カメラを登録する場合は、「コンピュータの管理者」権限のアカウントで□グオンしてください。 

カメラとパソコンを接続する前に 

カメラをパソコンに接続する前に、必ず Camera Control Pr 日をインストールしてください。 
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デパイス登録の確認 Windows XP 2/4 

D 1 シリーズカメラの確認 

じ(下の手順で、カメラびパソコンに正しく認識されていることをご確認ください。 


1 [ デバイスマネージャ ] に、 [Nikon 1394 Protocol Device] と [Nikon Digital 
" Camera D1Series] び表示されていることを確認してください。 


巧な曲ま示む）ヘルプが 
阻 昼度圖 




3 み 1 助 4 パスホスト〕ント□-ラ 
!, DVD/CD-ROM ドライブ 
J の E ATA/ATAPI コントローラ 
、 Nikon 1394 Protocol Device 
み Nikon Digital Camera D1 Series 

L cn ロレ PATH -I 、， kn —^ 


3 母 I [ 
3 み N 


[Nikon 1394 Protocol Device] び表示されず、[その他のデバイス]の下 
に [NIKON D1X (D1/D1H)] び表示されている場合は、 デバイスドライバ 
を再インス ! -ー ルして ください。 


[Nikon 1394 Protocol Device] も「その他のデバイス」も表示されていな 
い場合は、カメラの電源を入れなおしてください。 


T [Nikon Digital Camera D1Series] ダブルク U ックしてプ□パテイを開き、 
ム [全般]パネルにある[デバイスの状態]に[このデバイスは正常に動作してい 
ます。]と表示されていることを確認してください。 



トラブルシューテイング 

[デバイスマネージャ]に[1394バス]ント□-ラ]は表示されるび 、 [NIKON D 1 X ( D 1/ D 1 H )] 
び表示されない場合は、1；(下のことについてご確認ください。 

-カメラの電源はオンになっていますか？ 

. バッテ U —残量は不足していませんか？ AC アダプターは正しく接続されていますか？ 

•動作モードび [ PC ] に設定されていますか？ 

- IEEE 1394ケーブルは正しく接続されていますか？ 
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デパイス登録の確認 Windows XP 3/4 

デバイスドライバの再インストール 

[その他のデバイス]の下に [NIKON D 1 X ( D 1/ D 1 H )] と表示されている場合は、 
下の手順で、デバイスドライバを再インス I -ールする必要びあります。 


1 [その他のデバイス]の下にある [NIKON D]X ( Dl / DIH )] をダブルク U ッ 
、ク してプ□パティを表示します。 


ファイルの巧け曲ま示な）ヘルプ(ぶ 


度 


日鸟 ] ンビュ-夕 

田み 1394 パスホストコシト□ーラ 
田 DVD/CD-ROM ドライブ 
を巧の E ATA/ATA 門 ] ント□ーラ 
田倍 SC 幻と RWD] ント□ーラ 
田も USB (Universal Serial Bus ) コントローラ 
田を タキーボード 


田 j コンビュータ 
田 0 サウンド、 e :： 

U 


デオ、わよ U ゲームコント□ーラ 
システムデバイス 
その他のデパイス 
が NIKON D1X 

ずィス々ドうパ 


2 


[全般]パネルの[ドライバの再インス!-ール]ボタンをク IJ ックします。 




[しル^え、今回は接続しません]を選択して[次へ]をク U ックします。 










































はじめに _ 操作ガイド _ 付録 

デバイス登録の確認 Windows XP 4/4 


心 [ソフトウェアを自動的にインストールする]を選択して 、 Camera Control 
^ Pro CD を CD - ROM ドライブに挿入(地域選択画面び表示された場合は [ Quit ] 
ボタンをク U ックし、ウィンドウを閑じてください）すると、自動的にドライバー 
びインス!-ールされます。 



5 


[完了]ボタンをク U ックしてダイア□グを閉じます。 



5 [Nikon Digital Camera D 1 Series のプ□パテイ]の[全般]パネルにある 
[デバイスの状態]に[このデバイスは正常に動作しています]と表示されてい 
ることを確認してください。 
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はじめに_操作ガイド_付録 

デバイス登録の確認 Windows 2000 1/8 

IEEE 1394ボードの確認 

下の手順で、ご使用の OHCI 対応 IEEE 1394 ボードびパソコンに正しく認識されて 
いることをご確認ください。 


1 [ デバイスマネージャ ] で、 [1394 バスホストコント□ーラ]の下にご使用の 
' コント□ーラ名び表示されていることを確認してください。 



をみ 1394 パスホストコント□ーラ 

み NEC Firewarden OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller 
回迹 DVD/CD-ROM ドライブ 
田る の E ATA/ATAPI コント□ー ラ 
田ち USB (Universal Serial Bus) コント□ー ラ 
田 キーボード 
回 a コンピュータ 

田 サウシド、だ才、わがヴ-ムコント□-ラ 
因 S システムデパイス 
をぶその他のデパイス 

[デバイスマネージャ]に [1394 バスコント□ーラ]び表示されない場合 
や、 IEEE 1394 ボード名び[その他のデバイス]の下に表示される場合、 
IEEE 1394 ボード名に赤や黄色のマークび表示される場合は、 IEEE 1394 ボー 
ドびパソコンに正しく認識されていません。ボードの使用説明書などをご覧に 
なり、正しく認識されるように設定してください。 


T Camera Control Pro に付属の D ] シ U — ズ用ドライバーをインストールし、 
ム パソコンを再起動した後、パソコンとカメラを IEEE 1 394 ケーブルで接続し、 
カメラの電源をオンにすると、自動的にカメラの登録び行われます。 


ログオン 

カメラを登録する場合は、 Administorators 権限で□グオンしてください。 

すでに Nikon View DX / Nikon Capture で D 1 をご使用の場合 

すでに Nikon View DX、Nikon Capture で D ] をご使用の場合は、 「デバイスドライバの更新」 をご 
覧の5え、デバイスドライバを更新してください。 

カメラとパソコンを接続する前に 

カメラをパソコンに接続する前に、必ず Camera Control Pro をインストールしてください。 


95 












はじめに _ 操作ガイド _ 付録 

デバイス登録の確認 Windows 2000 2/8 

D 1 シリーズカメラの確認 

下の手順で、カメラびパソコンに正しく認識されていることをご確認ください。 


1 [デバイスマネージャ] に [Nikon 1394 Protocol Device] と [Nikon Digital 
' Camera D1Series] び表示されていることを確認してください。 



回め 1394 バスホスト ] ント□ーラ 
回 . ぷ DVD に D-ROM ドライブ 
因 . るの E AT A/AT API コントローラ 
自..め Nikon 1394 Protocol Device 

み Nikon Digital Camera D1 Series 
田ち USB (Universal Serial Bus) 〕ント□—ラ 
因キーボード 


[Nikon 1394 Protocol Device] び表示されず、[その他のデバイス]の下 
に [NIKON D1X (D1/D1H)] と表示されている場合は、 デバイスドライバ 
を再インス!^ ー ル して ください。 

[Nikon 1394 Protocol Device] も「その他のデバイス」も表示されていな 
い場合は、カメラの電源を入れなおしてください D 


T [Nikon Digital Camera D1Series] をダブルク U ックしてプ□パテイを開 
ム を、 [全般]パネルにある[デバイスの状態]に[このデバイスは正常に動作し 
ています。]と表示されていることを確認してください。 



トラブルシューテイング 


[デバイスマネージャ]上に[1394バスコント□-ラ]は表示されるび 、 [NIKON D]X ( D ]/ D ] H )] 
び表示されない場合は、1；(下のことについてご確認ください。 

-カメラの電源はオンになっていますか？ 

. バッテ U —残量は不足していませんか？ AC アダプターは正しく接続されていますか？ 

•動作モードび [ PC ] に設定されていますか？ 

- IEEE 1394ケーブルは正しく接続されていますか？ 
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はじめに 操作ガイド 付録 

デパイス登録の確認 Windows 2000 3/8 

デバイスドライバの再インストール 

[その他のデバイス]の下に [NIKON D 1 X ( D 1/ D 1 H )] と表示されている場合は、 
下の手順で、デバイスドライバを再インス I -ールする必要びあります。 


1 [その他のデバイス]の下にある [NIKON D 1 X ( D 1/ D 1 H )] をダブルク U ッ 
■ クして、プ□パティを表示します。 


B-jtriWiit'iiEr 

を'み。94バス 
回''盈 DVD / CD-F 


巧巧(かま示(の U 和 I 曲面 I 曾」! 型 


14バスホストコント□-ラ 
DVD / CD - ROM ドライブ 
日''るの E ATA / ATAPI コントローラ 
因.ち USB (Universal Serial Bus ) コシト□ーラ 
田 S キーボード 
因 《 コンピュ-夕 

回乘サウンド、巧■才、 おがげ—し コント□-ラ 
回阐 システムデバイス 
曰^その他のデパイス 
3 NIKON D 1 X 
をロディスクドライブ 


2 [全般]パネルにある[ドライバの再インス! -- ル]ボタンをク U ックします。 
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はじめに _ 操作ガイド _ 付録 

デバイス登録の確認 Windows 2000 4/8 


A [デバイスに最適なドライバを検索する]を選択して、[次へ]ボタンをク IJ ッ 
^ クします。 



r Camera Control Pro CD を CD - ROM ドライブに挿入し（地域選択画面び表 
一 示された場合は [ Quit ] ボタンをク U ックし、ウィンドウを閉じてください）、 
[ CD - ROM ドライブ]にチェックを入れ、[次へ]ボタンをク U ックします。 



[次へ]ボタンをク U ックします。 



《[このデバイス用のドライバび見つかりませんでした]と表示された場合は、挿 
入した CD - ROM び認識されていないか、指定したフォルダび間違っていること 
び考えられます。原る]ボタンをク U ックし、 steps に戻って再度設定してく 
ださい。 



























はじめに _ 操作ガイド _ 付録 

デバイス登録の確認 Windows 2000 5/8 


y [完了]ボタンをク U ックしてダイア□グを閉じます。 



〇 [Nikon Digital Camera D 1 Series のプ□パテイ]の[全般]パネルにある[デ 
U バイスの状態]に[このデバイスは正常に動作しています。]と表示されている 
ことを確認してください。 






























はじめに_操作ガイド_付録 

デバイス登録の確認 Windows 2000 6/8 

デバイスドライバの更新 

すでに Nikon View DX、Nikon Capture で D ] シ U — ズをご使用の場合、登録され 
ている D ] シ U —ズ用のデバイスドライバを更新する必要びあります。 


1 [デバイスマネージャ] で、 [ Nikon 1394 Device ] の下にある [Nikon Digital 
■ Camera Dl ] をダブルクリックしてプ□パティを表示します。 


i 巧巧(かま示00 y ^ I ft 00度」 J 型 


ElMHBgBB 

をみ 1394 バスホストコント□ーラ 
をる DVD に D-ROM ドライブ 
因局 IDE ATA/ATAPI コント□ーラ 
日 A Nikon 1394 Device 

Nikon Digital Camera Dl 
をち USB (Universal Serial Bus) コント□ーラ 


2 


[ドライバ]パネルにある[ドライバの更新]ボタンをク IJ ックします。 



j [次へ]ボタンをク U ックします。 






























はじめに 


操作ガイド 


付録 

デバイス登録の確認 Windows 20007/8 


A [デバイスに最適なドライバを検索する]を選択して、[次へ]ボタンをク IJ ッ 
^ クします。 


A ードアデ巧イスドライ巧のインストール 

デバイスドライバは、。ードウ:[アデバイスがオベレーティンヴシステムで正しくかけするようじ設ミする 



试のデバイスのドライ/巧アップヴいドします: 



Nikon Digital Camera D1 

巧ドライバを巧し川トヴがこアップヴトドすな、このデバイスのか巧力怖上したり、碟おびお 


巧まちまを进おしてください。 

舒 抓揀 迸な ド 運 欄齡 画徵 
广このデバイスの助かの防 f パをま示して、モの一度から遥おする屯) 



5 Camera Control Pro CD を CD - ROM ドライブに挿入し（地域選択画面び表 
示された場合は [ Quit ] ボタンをクリックし、ウインドウを閉じてください）、 
[ CD - ROM ドライブ]にチェックを入れ、[次へ]ボタンをクリックします。 



5 [別のドライバを]つインス!-ールする]にチェックを入れ、[次へ]ボタンを 
ク IJ ックします。 
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はじめに_操作ガイド_付録 

デバイス登録の確認 Windows 2000 8/8 


T [Nikon Digital Camera D 1 Series ] を選択して、炊へ]ボタンをク U ック 
/ します。 



8 [完了]ボタンをク U ックしてダイア□グを閉じます。 



Q [Nikon Digital Camera D 1 Series のプ□パテイ]の[全般]パネルにある 
つ [デバイスの状態]に[このデバイスは正常に動作しています]と表示されてい 
ることを確認してください。 










































はじめに_操作ガイド_付録 

カスタマー登録とヴポート，客□のご案内 

カスタマー登録のご案内 

Camera Control pro のインストール前または後に [ Welcome ] ウィンドウで[カス 
タマー登録]ボタンをク U ックすると、インターネットを通じてカスタマー登録を行う 
ことびでさます（インターネットに接続でさる環境び必要です）。 



カスタマー 登録 


カスタマー登録は下記の Web サイトからわ行えます。 

https://reg.nikon-image.com 


サポート窓口のご案内 

下記アドレスのホームページ上で、最新のヴポート情報をご案内しています。 

httD://www.nikon-image.com/ipn/su 阳 ort/index.htm 


製品の使いちについて電話または FAX でお問い合わせいただく場合は、下記のニコン 
カスタマーヴポートセンターまでご連絡ください。なお、ニコンカスタマーヴポートセ 
ンターでは、日本語(外の言語でのお問い合わせには対応いたしかねます。 


くニコンカスタマーヴポートセンター> 


を国共_ _営業時間:9:30〜18:00 ( 年末年始、夏雛暇等を除く毎日） 

〇 0570-02-8000 携帯電話、 phs 等をご使用の場合は、 03 - 5977 - 7033 に 

市内通話料金でご麵いただけます おかけくださし、 


巿巧通話料で OK 

ナビブイれ!レ退 


FAX でのご相談は、 03-5977-7499 におかけください。 


音声によるご案内に従い、ご利用窓□の番号を入力してください。お問い合わせ窓□の担当者 
びご質問にお答えいたします。 
















